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NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES)
& 552/2004

ze dne 10. biezna 2004
o interoperabilité evropské sité rizeni letového provozu
(nafizeni o interoperabilit¢)

(Text s vyznamem pro EHP)

EVROPSKY PARLAMENT A RADA EVROPSKE UNIE,

s ohledem na Smlouvu o zalozeni Evropského spolecenstvi, a zejména
na clanek 80 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na navrh Komise (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodaiského a socidlniho
vyboru (%),

s ohledem na stanovisko Vyboru regiont (3),

v souladu s postupem stanovenym v ¢lanku 251 Smlouvy (*) s ohledem
na spoleény navrh schvaleny dohodovacim vyborem dne
11. prosince 2003,

vzhledem k témto davodum:

() K wvytvoreni jednotného evropského nebe je tieba pifijmout
opatfeni pro systémy, slozky a souvisejici postupy, jejichz
cilem je zajiSténi interoperability evropské sit¢ fizeni letového
provozu (EATMN), ktera jsou v souladu s ustanovenim
o sluzbach letového provozu, jak je stanoveno v nafizeni Evrop-
ského parlamentu a Rady (ES) ¢. 550/2004 ze dne 10. bfezna 2004
o poskytovani letovych navigacnich sluzeb v jednotném evrop-
ském nebi (nafizeni o poskytovani sluzeb) (°) a organizace
a uzivani vzdus$ného prostoru, jak je stanoveno v natizeni Evrop-
ského parlamentu a Rady (ES) ¢. 551/2004 ze dne 10. biezna 2003
o organizaci a uzivani vzdusného prostoru v jednotném evrop-
ském nebi (nafizeni o vzdu$ném prostoru) (°).

(2)  Zprava skupiny na vysoké irovni o jednotném evropském nebi
potvrdila nezbytnost zavedeni technickych nafizeni na zakladeé
,hového pristupu“ v souladu s wusnesenim Rady ze dne
7. kvétna 1985 o novém pristupu k technické harmonizaci
a normalizaci (7), kde se zakladni pozadavky, pfedpisy a normy
vzajemn¢ dopliuji a logicky na sebe navazuji.

(3)  Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 549/2004 ze dne
10. bfezna 2004 (ramcové natizeni) (}) stanovi ramec pro vytvo-
feni jednotného evropského nebe.

" Uf vést. C 103 E, 30.4.2002, s. 41.

(® Ut vést. C 241, 7.10.2002, s. 24.

() Ut. vést. C 278, 14.11.2002, s. 13. )

(*) Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 3. zafi 2002 (Uf. vést. C 272 E,
13.11.2003, s. 325), spole¢ny postoj Rady ze dne 18. biezna 2003 (Uft. vést.
C 129 E, 3.6.2003, s. 26) a postoj Evropského parlamentu ze dne
3. Cervence 2003 (dosud nezvefejnéné v Ufednim véstniku). Legislativni
usneseni Evropského parlamentu ze dne 29. ledna 2004 a rozhodnuti Rady
ze dne 2. Gnora 2004.

(°) Ut. veést. L 96, 31.3.2004, s.

(®) Ut. vést. L 96, 31.3.2004, s.

() Ut. vést. C 136, 4.6.1985, s.

(®) Ut vést. L 96, 31.3.2004, s.
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Zprava skupiny na vysoké Urovni potvrdila, Zze i kdyZz bylo
v poslednich né¢kolika letech dosazeno pokroku v oblasti hlad-
kého a bezporuchového fungovani evropské sité fizeni letového
provozu, situace zastava i nadale neuspokojiva, s nizkou trovni
integrace mezi vnitrostatnimi systémy fizeni letového provozu
a s pomalym tempem pii zavadéni novych provoznich koncepci
a technologii, které jsou nutné pro zajisténi dalsi pozadované
vykonnosti.

Posileni integrace na Urovni SpoleCenstvi by vedlo ke zvySeni
efektivnosti a snizeni nakladt pfi pofizovani a udrzbé systému
a k lepsi koordinaci provozu.

Prevaha vnitrostatnich technickych specifikaci pouzitych pfi pofi-
zovani vedla k roztiiSténosti na trhu systém a neusnadiuje
pramyslovou spolupraci na urovni Spolecenstvi. V duasledku
toho je postizen zejména pramysl, protoze musi vynakladat
vyznamné Usili na pfizptisobeni svych produkti jednotlivym
vnitrostatnim  trhiim. Tato praxe zbytecné zt€zuje rozvoj
a zavadéni novych technologii a zpomaluje zavadéni novych
provoznich koncepci, které jsou nutné pro zvyseni kapacity.

Je tudiz v z&jmu vSech dotlenych subjekt pii fizeni letového
provozu rozvinout novy partnersky pristup, ktery umozni vyva-
zené zapojeni vSech stran a podpofi tvofivost a predavani
znalosti, zkuSenosti a rizik. Toto partnerstvi by mélo ve spolu-
praci s pramyslem usilovat o stanoveni uceleného souboru speci-

vvvvv

potieb.

Cilem SpoleCenstvi je vytvofeni vnitfniho trhu, a proto by
opatfeni pfijata v souladu s timto nafizenim méla prispivat
k postupnému rozvoji v tomto odveétvi.

Je tudiz vhodné vymezit zakladni pozadavky, které by platily pro
evropskou sit’ fizeni letového provozu, jeji systémy, slozky
a souvisejici postupy.

Z diavodu doplnéni nebo zdokonaleni zakladnich pozadavkd se
podle potfeby musi pro systémy vypracovat provadéci pravidla
tykajici se interoperability. Tato pravidla se musi vypracovat
rovnéz v piipadech, kdy je tfeba usnadnit koordinované zavadéni
novych schvalenych a potvrzenych provoznich koncepci nebo
novych technologii. Tato pravidla musi byt dodrzovana neustale.
Tato pravidla by se méla opirat o piedpisy a normy vypracované
mezinarodnimi organizacemi, jako je napiiklad Evropska organi-
zace pro bezpecnost letového provozu (Eurocontrol) nebo Mezi-
narodni organizace pro civilni letectvi (ICAO).

Vyvoj a ptijeti specifikaci Spolecenstvi tykajicich se evropské sité
fizeni letového provozu, jejich systému a slozek a souvisejicich
postupit piedstavuje vhodny zptisob stanoveni technickych
a provoznich podminek, které jsou nezbytné pro splnéni zaklad-
nich pozadavkl a prislusnych provadécich pravidel pro interope-
rabilitu. Dodrzovani zvefejnénych specifikaci Spolecenstvi, které
zustava i nadale dobrovolné, vytvaii predpoklad pro pfizptisobeni
se zakladnim pozadavkim a pfislusnym provadécim pravidlim
pro interoperabilitu.

Evropské organy pro normalizaci spolu s Evropskou organizaci
pro zafizeni v civilnim letectvi (Eurocae) a s Eurocontrolem musi
stanovit specifikace SpoleCenstvi v souladu s obecnymi normali-
zacnimi postupy Spolecenstvi.
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(13)  Postupy, jimiz se fidi posuzovani shody nebo vhodnosti
k pouzivani jednotlivych slozek, musi vychazet z pouzivani
modulil stanovenych rozhodnutim Rady 93/465/EHS ze dne
22. Cervence 1993 o modulech pro rizné faze postupii posuzo-
vani shody a o pravidlech pro pfipojovani a pouzivani oznaceni
shody ES, které jsou urceny k pouziti ve smérnicich technické
harmonizace (!). Tyto moduly by mély byt rozsifeny v takové
mife, aby pokryly konkrétni pozadavky dotyénych odvétvi.

(14) Dotyény trh je maly a sklada se ze systému a slozek, které jsou
uzivany témer vyluéné pro tcely fizeni letového provozu a nejsou
urceny pro Sirokou vetejnost. Z tohoto divodu by bylo nadby-
tené pripojovat oznaceni shody ES ke slozkam, protoZe na
zakladé posuzovani shody anebo vhodnosti k pouzivani postacuje
prohlaseni vyrobce o shodé. To nema vliv na povinnost vyrobci
pouzit oznaceni ES pro urcité slozky za ucelem potvrzeni jejich
shody s jinymi pravnimi pfedpisy SpoleCenstvi, které se na né
vztahuji.

(15) Uvedeni systémt fizeni letového provozu do cinnosti podléha
ovéfeni shody se zakladnimi pozadavky a piislusSnymi provade-
cimi pravidly pro interoperabilitu. Vyuzitim specifikaci Spolecen-
stvi vznika predpoklad shody se =zakladnimi pozadavky
a s prislusnymi provadécimi pravidly pro interoperabilitu.

(16) PIného uplatnéni tohoto nafizeni se dosdhne prostiednictvim
prechodné strategie, ktera je urCena k dosazeni cili tohoto nafi-
zeni bez vzniku neopodstatnéné nakladové bariéry pro zachovani
existujici infrastruktury.

(17) 'V ramci ptislusnych pravnich predpist Spolecenstvi by mél byt
bran nalezity zietel na potiebu zajistit:

— harmonizované podminky pro dostupnost a efektivni vyuziti
rozsahu radiovych frekvenci nezbytného pro realizaci jednot-
ného evropského nebe, vcéetné aspektt elektromagnetické
kompatibility,

— ochranu zachrannych sluzeb proti $kodlivému ruseni,

— uc¢inné a odpovidajici vyuzivani frekvenci vylucéné pridéle-
nych a spravovanych leteckym sektorem.

(18)  Smérnice Rady 93/65/EHS ze dne 19. Cervence 1993 o definicich
a uzivani slucitelnych technickych specifikaci pro zadavani
zakdzek na zafizeni a systémy Fizeni letového provozu (3) se
omezuje na povinnosti zadavatele. Toto nafizeni ma Sirsi ptisob-
nost v tom, ze stanovi zavazky vsech ucastnikl, vcetné poskyto-
vatelli sluzeb letového provozu, uzivatelit vzdusného prostoru,
odvétvi a letist, a stanovi jak obecné zavazné predpisy, tak
i piijeti specifikaci Spolecenstvi, které jsou zatim dobrovolné,
nicméné vytvafeji piedpoklad shody se zakladnimi pozadavky.
Z tohoto divodu musi byt po uplynuti pfechodného obdobi
zruseny smérnice 93/65/EHS, smérnice Komise 97/15/ES ze
dne 25. bfezna 1997, kterou se pfijimaji normy Eurocontrol
a méni smérnice Rady 93/65/EHS o definicich a uzivani slucitel-
nych technickych specifikaci pro zaddvani zakdzek na zafizeni
a systémy fizeni letového provozu (°) a nafizeni Komise (ES)
¢. 2082/2000 ze dne 6. zafi 2000, kterym se pfijimaji normy
Eurocontrol a méni smérice 97/15/ES (*) a nafizeni Komise

(") Ut. vést. L 220, 30.8.1993, s. 23.

() Ui vést. L 187, 29.7.1993, s. 52. Smémice naposledy pozménéna naiizenim
Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢ 1882/2003 (Uf. vést. L 284,
31.10.2003, s. 1).

() Uf. vést. L 95, 10.4.1997, s. 16. Smérnice naposledy pozménéna nafizenim
(ES) ¢. 2082/2000 (Ut. vest. L 254, 9.10.2000, s. 1).

(*) Uf. vést. L 254, 9.10.2000, s. 1. Nafizeni naposledy pozménéné nafizenim
(ES) ¢. 980/2002 (Ut. vest. L 150, 8.6.2002, s. 38).
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(ES) ¢. 980/2002 ze dne 4. Cervence 2002, kterym se méni nafi-
zeni (ES) ¢. 2082/2000, kterym se pfijimaji normy Eurocontrol.

(19) Z davodi pravni jistoty je dulezité zajistit, aby obsah uritych
ustanoveni prava SpoleCenstvi pfijatych na zakladé¢ smérnice
93/65/EHS =zistal v platnosti beze zmény. Prijeti provadécich
pravidel podle tohoto nafizeni, kterda odpovidaji témto ustano-
venim, si vyzada urcitou dobu,

PRIJALA TOTO NARIZENTI:

KAPITOLA 1
OBECNA USTANOVENI

Clének 1

Oblast piisobnosti a ucel

1. 'V oblasti ptisobnosti ramcového nafizeni se toto nafizeni tyka
interoperability evropské sit¢ fizeni letového provozu.

2. Toto nafizeni se vztahuje na systémy, jejich slozky a souvisejici
postupy uvedené v priloze 1.

3. Ugelem tohoto nafizeni je dosahnout interoperability mezi riznymi
systémy, slozkami a souvisejicimi postupy evropské sité fizeni letového
provozu, s nalezitym ohledem na souvisejici mezinarodni predpisy. Toto
naftizeni zaroven usiluje o zajisténi koordinovaného a urychleného zave-
deni novych schvalenych a potvrzenych provoznich koncepci nebo tech-
nologii v oblasti fizeni letového provozu.

KAPITOLA 1II

ZAKLADNI POZADAVKY, PROVADECI PRAVIDLA PRO
INTEROPERABILITU A SPECIFIKACE SPOLECENSTVI

Clanek 2
Zakladni pozadavky
Evropska sit’ fizeni letového provozu, jeji systémy a slozky a souvisejici

postupy musi spliovat zakladni pozadavky. Tyto pozadavky jsou
uvedeny v priloze II.

Clének 3

Provadéci pravidla pro interoperabilitu

1.  Provadéci pravidla pro interoperabilitu se vypracovavaji vzdy,
kdyz je zapotebi dosahnout cilii tohoto nafizeni ucelenym zptisobem.

2. Systémy, slozky a souvisejici postupy musi spliovat po celou
dobu zivotnosti ptislusna provadéci pravidla pro interoperabilitu.

3. Provadéci pravidla pro interoperabilitu musi zejména:

a) stanovit vSechny zvlastni pozadavky, které dopliuji nebo uptesnuji
zakladni pozadavky, zejména pokud jde o bezpecnost, hladky
a bezporuchovy provoz a vykon; anebo

b) ve vhodnych piipadech uvadét vSechny zvlastni pozadavky, které
dopliuji nebo upfesiuji zakladni pozadavky, zejména pokud jde
o koordinované zavadéni novych schvalenych a potvrzenych provo-
znich koncepci nebo technologii; anebo
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c¢) stanovit slozky ve vztahu k systémiim; anebo

d) popisovat jednotlivé postupy pii posuzovani shody, pfipadné véetné
urenych subjektii podle ¢lanku 8, na zékladé modulti definovanych
v rozhodnuti 93/465/EHS, které se maji pouzit pro posuzovani shody
nebo vhodnosti k pouzivani slozek, jakoz i ovéfeni systému; anebo

e) stanovit podminky zavadéni, piipadné vcetné¢ data, od kdy se jimi
dotcené strany musi podridit.

4.  Pii priprave, piijimani a pfezkumu provadécich pravidel pro inte-
roperabilitu se musi vzit v Givahu odhadované naklady a vynosy tech-
nickych feSeni, jejichz prostfednictvim lIze tato pravidla plnit, s cilem
stanovit nejvhodnéjsi feSeni, a pfitom brat nalezit¢ na zietel nutnost
zachovat schvalenou vysokou uroven bezpecnosti. Ke kazdému navrhu
provadéciho pravidla pro interoperabilitu se musi pfilozit odhad naklada
a vynosu feseni pro vSechny dotcené subjekty.

5. Provadéci pravidla pro interoperabilitu se pfijimaji postupem
stanovenym v ¢lanku 8 ramcového nafizeni.

Clanek 4
Specifikace Spolecenstvi

1. Pro dosazeni cile tohoto nafizeni mohou byt stanoveny specifikace
Spolecenstvi. Témito specifikacemi mohou byt:

a) evropské normy pro systémy nebo slozky spolecné se souvisejicimi
postupy vypracovanymi evropskymi orgadny pro normalizaci ve
spolupraci s Eurocae na zakladé zmocnéni udéleného Komisi
v souladu s ¢l. 6 odst. 4 smérmice Evropského parlamentu a Rady
98/34/ES ze dne 22. cervna 1998 o postupu pifi poskytovéani infor-
maci v oblasti norem a technickych ptedpist (') a podle obecnych
pokyni pro spolupraci mezi Komisi a organy pro normalizaci pode-
psanych dne 13. listopadu 1984;

nebo

b) specifikace vypracované Eurocontrolem pro otazky koordinace
provozu mezi poskytovateli sluzeb letového provozu na zadost
Komise postupem stanovenym v ¢l. 5 odst. 2 rdmcového natizeni.

2. Dodrzovani zékladnich pozadavki anebo provadécich pravidel pro
interoperabilitu se pedpoklada u systému a souvisejicich postupt nebo
slozek, které spliuji odpovidajici specifikace Spolecenstvi a jejichz refe-
renéni &isla byla zvetejnéna v Urednim véstniku Evropské unie.

3. Komise zverfejni odkazy na evropské normy uvedené¢ v odst. 1
pism. a) v Urednim véstniku Evropské unie.

4. Odkazy na specifikace Eurocontrolu uvedené v odst. 1 pism. b) se
zvefejni v Urednim veéstniku Evropské unie postupem stanovenym
v ¢l. 5 odst. 2 rdmcového nafizeni.

5. Pokud se ¢lensky stat nebo Komise domniva, ze shoda se zvertej-
nénou specifikaci Spolecenstvi nezarucuje shodu se zakladnimi poza-
davky anebo provadécimi pravidly pro interoperabilitu, které méla
uvedena specifikace Spolecenstvi upravovat, pouzije se postup uvedeny
v ¢l. 5 odst. 2 rdmcového nafizeni.

6. 'V pripadé nedostatki ve zvefejnénych evropskych normach,
casteného nebo Uplného odstranéni dotyénych norem z predpist,
které je obsahuji, nebo v ptipad¢ jejich zmény lze rozhodnout postupem
stanovenym v ¢l. 5 odst. 2 ramcového rozhodnuti po konzultaci
s vyborem zfizenym c¢lankem smérnice 98/34/ES.

() Ut. vést. L 204, 21.7.1998, s. 37. Smérnice naposledy pozménénd smérnici
98/48/ES (Ut. vest. L 217, 5.8.1998, s. 18).
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7. 'V pripad¢ nedostatkli ve zverfejnénych specifikacich Eurocontrolu,
castecného nebo Uplného odstranéni zminénych specifikaci z predpist,
které je obsahuji, nebo v ptipad¢ jejich zmény lze rozhodnout postupem
stanovenym Vv ¢l. 5 odst. 2 ramcového rozhodnuti.

KAPITOLA 111
OVERENI SHODY

Clének 5

Prohlaseni ES o shodé nebo vhodnosti k pouzivani slozek

1.  Ke slozkdm se pfilozi prohldSeni ES o shodé nebo vhodnosti
k pouzivani. Jednotlivé prvky tohoto prohlaseni jsou vysvétleny
v ptiloze III.

2. Vyrobce nebo jeho zplnomocnény zastupce usazeny ve Spolecen-
stvi zaru¢i a prostfednictvim prohlaseni ES o shodé nebo vhodnosti
k pouzivéani prohlési, Ze pouzil ustanoveni obsazend v zékladnich poza-
davcich a v pfislusnych provadécich pravidlech pro interoperabilitu.

3. Shoda se zakladnimi pozadavky a pfislusSnymi provadécimi
pravidly pro interoperabilitu se piredpoklada u slozek, k nimz je pfilo-
zeno prohlaseni ES o shodé nebo vhodnosti k pouzivani.

4.  Pfislusna provadéci pravidla pro interoperabilitu pfipadné stanovi
ukoly, které maji v souvislosti s posuzovanim shody nebo vhodnosti
k pouzivani slozek plnit oznamené subjekty uvedené v ¢lanku 8.

Clanek 6

Prohlaseni ES o ovéieni systémi

1.  Poskytovatel sluzeb letového provozu musi provést ovéieni ES
systémt v souladu s pfislusSnymi provadécimi pravidly pro interopera-
bilitu, aby zajistil, Ze pfi integraci té€chto systémut do evropské sité fizeni
letového provozu tyto systémy spliuji zakladni pozadavky tohoto nafi-
zeni a provadéci pravidla pro interoperabilitu.

2. Pied uvedenim systému do provozu vyda pfislusny poskytovatel
sluzeb letového provozu prohlaseni ES o ovéfeni, jimz se potvrzuje
shoda, a toto prohlaseni pfedlozi spolu s technickou dokumentaci vnitro-
staitnimu dozorovému organu. Jednotlivé prvky tohoto prohlaSeni
a technické dokumentace jsou vysvétleny v pfiloze IV. Vnitrostatni
dozorovy organ si miize vyzadat jakékoli dalsi informace, které jsou
nezbytné pro kontrolu této shody.

3.  Prislusna provadéci pravidla pro interoperabilitu piipadné vymezi
ukoly, které maji v souvislosti s ovéfenim systémi plnit oznamené
subjekty uvedené v ¢lanku 8.

4.  ProhlaSeni ES o ovéfeni nemd vliv na zddné hodnoceni, jehoz
vypracovani miZze vnitrostatni dozorovy organ potfebovat z jinych
davodu, nez je interoperabilita.
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Clanek 6a

Alternativni zpisob ovéfeni dodrZovani pozadavki

Vztahuje-li se osvédéeni vydané v souladu s nafizenim Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢ 216/2008 ze dne 20. tnora 2008
o spole¢nych pravidlech v oblasti civilniho letectvi a o zfizeni Evropské
agentury pro bezpecnost letectvi (') na slozky nebo systémy, povazuje
se pro ucely ¢lankd 5 a 6 tohoto nafizeni za prohlaseni ES o shodé nebo
vhodnosti pro pouziti nebo prohlaseni ES o ovéfeni, pokud je jeho
soucasti prokazani dodrzeni podstatnych pozadavkl tohoto nafizeni
a pfislusnych provadécich pravidel pro zajisténi interoperability.

Clanek 7
Zaruky

1. Pokud vnitrostatni dozorovy organ zjisti, ze:

a) slozka, k niz je pfilozeno prohlaseni ES o shodé nebo vhodnosti
k pouZzivani, nebo

b) systém, k némuz je pfilozeno prohlaseni ES o ovéfeni,

nespliiuje zakladni pozadavky nebo pfislusna provadéci pravidla pro
interoperabilitu, pfijme s piihlédnutim k nutnosti zajistit bezpecnost
a kontinuitu provozu veskera nezbytna opatfeni, aby omezil oblasti
pouzivani dotyéné slozky ¢i doty¢ného systému nebo zakazal takové
pouzivani u subjektd, které jsou v jeho pasobnosti.

2. Doty¢ny clensky stat neprodlené uvédomi Komisi o kazdém
takovém opatfeni, pfi¢emz uvede divody jejich pfijeti a zejména
uvede, zda je podle jeho nazoru pficinou nedodrzovani zakladnich poza-
davk:a)

nesplnéni zakladnich pozadavku;

b) nespravné pouziti provadécich pravidel pro interoperabilitu anebo
specifikaci Spolecenstvi;

¢) nedostatky v provadécich pravidlech pro interoperabilitu anebo
specifikacich Spolecenstvi.

3.  Komise neprodlené¢ jedna s dotcenymi subjekty. Po jednani
Komise vyrozumi ¢lensky stat o svych zjisténich a sdé€li mu, zda pova-
zuje opateni pfijata vnitrostatnim dozorovym organem za duvodna.

4.  Pokud Komise zjisti, ze opatfeni pfijata vnitrostatnim dozorovym
organem nejsou divodnd, pozada piislusny cClensky stat, aby zajistil
jejich co nejdiiveéjsi zruseni. V tomto smyslu neprodlené vyrozumi
vyrobce nebo jeho zplnomocnéného zastupce usazeného ve Spolecen-
stvi.

5. Pokud Komise zjisti, Ze nedodrzovani zakladnich pozadavku je
zpusobeno nespravnym pouzitim provadécich pravidel pro interoperabi-
litu anebo specifikaci Spolecenstvi, ptijme dotyény ¢lensky stat vhodna
opatieni proti subjektu, ktery piedlozil prohlaSeni o shodé nebo vhod-
nosti k pouzivani nebo prohlaseni ES o ovéfeni, a uvédomi o tom
Komisi a ostatni ¢lenské staty.

6. Pokud Komise zjisti, Ze nedodrzovani zakladnich pozadavku je
zpusobeno nedostatky ve specifikacich Spolecenstvi, pouziji se postupy

uvedené v ¢l. 4 odst. 6 nebo 7.

(1) UF. vést. L 79, 19.3.2008, s. 1.



2004R0552 — CS — 04.12.2009 — 001.001 —9

Clanek 8

Oznamené subjekty

1. Clenské stity oznami Komisi a ostatnim &lenskym statim
subjekty, které urci, aby plnily tukoly v oblasti posuzovani shody
nebo vhodnosti k pouziti podle ¢lanku 5 nebo pfi ovéfovani podle
¢lanku 6, pticemz sdéli oblast pisobnosti kazdého subjektu a uvedou
jeho identifikaéni c¢islo pfidélené Komisi. Komise zvefejni seznam
subjektt, jejich identifikatni &isla a oblasti pasobnosti v Urednim

vestniku Evropské unie a tento seznam pribézné aktualizuje.

2. Clenské stity uplatiiuji pro hodnoceni subjektd, které maji
oznamit, kritéria uvedena v ptiloze V. Subjekty splnujici kritéria hodno-
ceni uvedena v pouzitelnych evropskych normach se povazuji za
subjekty spliujici uvedena kritéria.

3.  Pokud oznameny subjekt pfestane spliiovat kritéria uvedena
v priloze V, clenské staty oznameni odvolaji. Neprodlen¢ o tom
uvédomi Komisi a ostatni ¢lenské staty.

4.  Aniz jsou dotceny pozadavky uvedené¢ v odstavcich 1, 2 a 3,
mohou clenské staty rozhodnout o wurceni subjektd uznanych
v souladu s ¢lankem 3 nafizeni o poskytovani sluzeb jako oznamenych
subjektt.

KAPITOLA 1V
ZAVERECNA USTANOVEN]

Cléanek 9

Zména priloh

Opatfeni, jez maji za ucel zménit jiné nez podstatné prvky pfiloh s cilem
zohlednit vyvoj v technické Ci provozni oblasti, se pfijimaji regula-
tivnim postupem s kontrolou podle ¢l. 5 odst. 4 ramcového nafizeni.

Clének 10

Prechodna opatieni

1. Pocinaje dnem 20. fijna 2005 se zakladni pozadavky pouziji pro
zahdjeni Cinnosti systémi a slozek evropské sité¢ fizeni letového
provozu, pokud piislusna provadéci pravidla pro interoperabilitu nesta-
novi jinak.

2. U vsech systému a slozek evropské sité fizeni letového provozu,
které v soucasnosti funguji, se splnéni zakladnich pozadavkil vyzaduje
do 20. dubna 2011, pokud pifislusna provadéci pravidla pro interopera-
bilitu nestanovi jinak.

2a  Pro ucely odstavce 2 tohoto ¢lanku mohou ¢lenské staty prohlasit
systémy a slozky sit¢ EATMN za odpovidajici zakladnim pozadavkim
a vyjmout je z ustanoveni ¢lankt 5 a 6.

3. Pokud byly systémy evropské sité fizeni letového provozu objed-
nany nebo byly v tomto smyslu uzavieny zavazné smlouvy:

— prede dnem vstupu tohoto nafizeni v platnost, nebo piipadné

— piede dnem vstupu jednoho ¢i vice pfislusnych provadécich pravidel
pro interoperabilitu v platnost
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tak, Ze nemuze byt zaruCeno dodrZeni zdkladnich pozadavkli anebo
prislusnych provadécich pravidel pro interoperabilitu ve lhuté¢ uvedené
v odstavci 1, sdéli dotyény Clensky stait Komisi podrobné informace
o zékladnich pozadavcich anebo provadécich pravidlech pro interopera-
bilitu v piipadech, kdy nastala nejistota ohledné dodrzovani téchto pred-
pisu.

Komise zahdji jednani s dotcenymi subjekty, po nichZ pfijme rozhodnuti
postupem stanovenym v €¢l. 5 odst. 3 rdAmcového nafizeni.

Cléanek 11

ZruSeni

Smérnice 93/65/EHS a 97/15/ES a nafizeni (ES) ¢. 2082/2000
a 980/2002 se zrusuji ke dni 20. fijna 2005.

Clanek 12
Vstup v platnost
Toto nafizeni vstupuje v platnost dvacatym dnem po vyhlaSeni
v Urednim vestniku Evropské unie.

Toto nafizeni je zavazné v celém rozsahu a pifimo pouzitelné ve vsech
Clenskych statech.
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PRILOHA I
PREHLED SYSTEMU PRO SLUZBY LETOVEHO PROVOZU

Pro ucely tohoto nafizeni je evropska sit’ fizeni letového provozu rozdélena do
osmi systémdu.

1.
2.
3.

IS e Y

Systémy a postupy pro uspoiradani vzdusného prostoru.
Systémy a postupy pro usporadani toku letového provozu.

Systémy a postupy pro letové provozni sluzby, zejména systémy zpracovani
dat o letu, systémy zpracovani kontrolnich dat a systémy rozhrani ¢lovek/stroj.

. Komunikac¢ni systémy a postupy pro komunikaci typu zemé-zemé, vzduch-

zemé a vzduch-vzduch.

. Navigacni systémy a postupy.
. Prehledové systémy a postupy.
. Systémy a postupy pro letové informacni sluzby.

. Systémy a postupy pro vyuzivani meteorologickych informaci.
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PRILOHA II
ZAKLADNI POZADAVKY

Cast A:  Obecné pozadavky

Tyto pozadavky se tykaji celé sité a jsou obecné pouzitelné pro kazdy ze systémui
uvedenych v priloze 1.

1.

vB

2.
M1
vB

3.

4.

Hladky a bezporuchovy provoz

Systémy fizeni letecké dopravy a jejich slozky se musi navrhnout,
vytvafet, udrzovat a provozovat pomoci vhodnych a ovéfenych postupt
tak, aby byl vzdy a ve vSech letovych fazich zajisten hladky
a bezporuchovy provoz evropské sité fizeni letového provozu. Hladky
a bezporuchovy provoz je mozné vyjadfit zejména jako piedavani infor-
maci, véetné¢ relevantnich informaci o provoznim stavu, jednotny vyklad
informaci, srovnatelné postupy pii zpracovani a souvisejici postupy
umoznujici spolecné provozni ¢innosti schvalené pro evropskou sit’ fizeni
letového provozu nebo pro jeji ¢asti.

Podpora novych provoznich koncepct

Sitt EATMN, jeji systémy a jeji slozky musi na koordinovaném zakladé
podporovat nové schvalené a platné provozni koncepce, které zlepSuji
kvalitu, udrzitelnost a efektivitu letovych navigacnich sluzeb, zejména
pokud jde o bezpecnost a kapacitu.

Moznosti novych koncepci, jako je naptiklad spole¢né pfijimani rozhod-
nuti, vétsi automatizace a alternativni metody rozdéleni odpovédnosti, se
musi provéfit s piihlédnutim k technologickému rozvoji a jeho bezpecné
realizaci, nasledné po potvrzeni.

Provozni bezpecnost

Systémy a provoz evropské sité fizeni letového provozu ma dosahnout
schvalené vysoké urovné provozni bezpecnosti. Na zakladé vzajemné
dohody je tieba stanovit bezpeCnostni metodologie fizeni a podavani
zprav, jimiz se dosdhne téchto trovni.

V souvislosti s vhodnymi pozemnimi systémy nebo jejich ¢astmi se tyto
vysoké tirovné bezpec¢nosti rozsiii o zachranné sité, pro které jsou stano-
veny jednotné provozni charakteristiky.

Je zapotiebi stanovit harmonizovany soubor bezpecnostnich pozadavki
pro navrh, realizaci, Gdrzbu a provoz systému a jejich slozek pro provozni
rezimy za normalnich a zhorSenych podminek, s cilem dosahnout schva-
lenych bezpe¢nostnich Grovni pro vSechny letové faze a celou evropskou
sit’ fizeni letového provozu.

Systémy se musi navrhovat, vytvafet, udrzovat a provozovat prostiednic-
tvim vhodnych a ovéfenych postupt tak, aby tkoly, jimiz byli povéfeni
fidici letového provozu, byly v souladu s lidskymi schopnostmi za
normalnich a zhorSenych provoznich podminek a aby byly v souladu
s pozadovanymi Grovnémi bezpecnosti.

Systémy se musi navrhovat, vytvaret, udrzovat a provozovat prostifednic-
tvim vhodnych a ovéfenych postupti tak, aby byly chranény pred
Skodlivym rusenim v jejich béZzném provoznim prostredi.

Koordinace civilniho a vojenského sektoru

Evropska sit’ fizeni letového provozu, jeji systémy a jeji slozky musi
podporovat postupné koordinovani ¢innosti mezi civilnim a vojenskym
sektorem v rozsahu, ktery je nutny pro efektivni fizeni vzdusného prostoru
a toku letecké dopravy a pro bezpecné a efektivni uzivani vzdus$ného
prostoru vSemi uzivateli na zakladé koncepce pruzného uzivani vzdusného
prostoru.

S timto cilem podporuje evropska sit’ fizeni letového provozu, jeji systémy
a jeji slozky vcasné predavani spravnych a ucelenych informaci tykajicich
se vSech fazi letu mezi civilnimi a vojenskymi ucastniky.

Prihlédne se k vnitrostatnim bezpecnostnim pozadavkim.
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5. Omezeni souvisejici se Zivotnim prostiedim

Systémy a provoz evropské sité fizeni letového provozu musi usilovat
o omezeni dopadu na zivotni prostiedi na minimum v souladu
s pravnimi predpisy SpoleCenstvi.

6. Zasad, jimiz se ridi logicka skladba systémii

Systémy musi byt navrzeny a postupné integrovany s cilem dosazeni
logicky vzajemné propojené a vzestupné harmonizované, vyvojové
a ovéiené logické skladby v ramci evropské sité fizeni letového provozu.

7. Zasad, jimiz se ridi vystavba systémii

Systémy musi byt navrzeny, vytvofeny a udrzovany na zéakladé odpovi-
dajicich technickych zasad, zejména se jedna o principy modularity
umoziujici  vzdjemnou  zastupitelnost jednotlivych slozek, dale
o vysokou dostupnost a redundanci a odolnost proti chybam
u kritickych slozek.

Cast B:  Zvlatni pozadavky

Tyto pozadavky se tykaji jednotlivych systémi a dopliuji nebo dale upravuji
obecné pozadavky.

1. Systémy a postupy pro usporadani vzdusného prostoru
1.1  Hladky a bezporuchovy provoz

Informace tykajici se ptedbéznych a taktickych aspekti dostupnosti vzdus-
ného prostoru se poskytnou v§em zainteresovanym stranam fadné a vcas,
aby bylo zajisténo efektivni piidéleni vzdusného prostoru a jeho vyuziti
vSemi uzivateli. V této souvislosti se musi pfihlédnout k vnitrostatnim
bezpecnostnim pozadavkim.

2. Systémy a postupy Fizeni pro usporadani toku letecké dopravy
2.1  Hladky a bezporuchovy provoz

Systémy a postupy pro uspoiadani toku letecké dopravy podporuji sdileni
spravnych, logicky souvisejicich a dulezitych strategickych, podle situace
predbéznych ¢i taktickych, letovych informaci béhem vsech letovych fazi
a nabizeji moznosti dialogu s cilem dosahnout optimalniho vyuziti vzdus-
ného prostoru.

3. Systémy a postupy pro letové provozni sluzby
3.1  Systémy zpracovani dat o letu
3.1.1 Hladky a bezporuchovy provoz

Systémy zpracovani dat o letu musi byt schopny vzajemné soucinnosti ve
smyslu v€asného ptedavani spravnych a ucelenych informaci a jednotného
provozniho vykladu téchto informaci, aby se zajistil uceleny
a odpovidajici proces planovani a zdrojové efektivni takticka koordinace
v ramci celé evropské sité fizeni letového provozu béhem vsech fazi letu.

Za celem bezpecného, bezproblémového a rychlého zpracovani v ramci
celé evropské sité fizeni letového provozu musi zpracovani dat o letu
odpovidat a byt pfiméfené k danému prostiedi (pozemni, manévrovaci
prostor koncovych oblasti (TMA), na trati) pomoci znamych charakteristik
provozu a musi se vyuzivat podle schvalené a ovéfené provozni koncepce,
zejména ve smyslu presnosti a chybové tolerance vysledkti zpracovani.

3.1.2 Podpora novych provoznich koncepci

Systémy zpracovani tdaji o letu musi umoznit postupné zavadéni schva-
lenych a ovéfenych vyspélych provoznich koncepci pro vSechny faze letu,
jak to konkrétné predpoklada hlavni plan ATM.

Vlastnosti ndstrojii intenzivni automatizace musi umoziovat logické
a efektivni predbézné a taktické zpracovani letovych informaci
v jednotlivych ¢astech evropské sité fizeni letového provozu.

Systémy umisténé ve vzdusném prostoru a na zemi a jejich slozky podpo-
rujici nové schvalené a potvrzené provozni koncepce se musi navrhovat,
vytvafet, udrZzovat a provozovat pomoci vhodnych a ovéfenych postupt
tak, aby byly schopny vzajemné soucinnosti v oblasti v€asného piedavani
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spravnych a logickych informaci a spole¢ného vykladu stavajicich
a moznych provoznich situaci.

3.2 Systémy zpracovani piehledovych dat
3.2.1 Hladky a bezporuchovy provoz

Systémy zpracovani pichledovych dat se musi navrhovat, vytvafet,
udrzovat a provozovat pomoci vhodnych a ovéfenych postupt tak, aby
poskytovaly pozadovany vykon a kvalitu sluzeb v ramci dané¢ho prostiedi
(pozemni, manévrovaci prostor koncovych oblasti (TMA), na trati)
pomoci znamych charakteristik provozu, zejména jde o presnost
a spolehlivost vypocitanych vysledkl, spravnost, integritu, dostupnost,
navaznost a v¢asnost informaci na kontrolnim stanovisti.

Systémy zpracovani prehledovych dat musi obsahovat vcasné vzajemné
predavani relevantnich, presnych, logicky souvisejicich a ucelenych infor-
maci, aby se zajistil optimalni provoz ve vSech rtiznych ¢astech evropské
sit¢ fizeni letového provozu.

3.2.2 Podpora novych provoznich koncepci

Systémy zpracovani piehledovych dat se musi pfizpisobovat rostouci
dostupnosti novych zdroji piehledovych informaci tak, aby se zvysovala
celkova kvalita sluzeb, jak to konkrétné predpoklada hlavni plan ATM.

3.3  Systémy rozhrani ¢lovek/stroj
3.3.1 Hladky a bezporuchovy provoz

Rozhrani ¢lovek/stroj u pozemnich systému fizeni letecké dopravy se musi
navrhovat, vytvaret, udrzovat a provozovat pomoci vhodnych a ovéfenych
postupt tak, aby tato rozhrani nabizela vSem fidicim letového provozu
postupné  harmonizované  pracovni  prostfedi,  véetné  funkeci
a ergonomickych aspektii, odpovidajici pozadavkiim na vykon v daném
prostredi (pozemni, manévrovaci prostor koncovych oblasti (TMA), na
trati) pomoci znamych charakteristik provozu.

3.3.2 Podpora novych provoznich koncepci

Systémy rozhrani clovék/stroj musi postupné zavadét nové, schvalené
a potvrzené provozni koncepce a rozsahlejsi automatizaci takovym
zpusobem, aby se zarucilo, ze Ukoly, které plni fidici letového provozu,
zlstanou v souladu s lidskymi moznostmi jak v rezimu béznych, tak
i degradovanych modt provozu.

4. Komunikacni systémy a postupy pro komunikaci typu zemé-zemé, vzduch-
zemé a vzduch-vzduch

4.1  Hladky a bezporuchovy provoz

Komunikaéni systémy se musi navrhovat, vytvaiet, udrzovat a provozovat
pomoci vhodnych a ovéfenych postupu tak, aby se dosahlo pozadovanych
vykonti v ramci daného objemu vzdusného prostoru nebo pii specifickém
pouziti, zejména pokud jde o dobu zpracovani komunikace, integritu,
dostupnost a navaznost funkei.

Komunika¢ni sit’ v ramci evropské sité fizeni letového provozu musi
spliovat pozadavky kvality sluzeb, pokryti a redundance.

VM1
4.2 Podpora novych provoznich koncepci

Komunikaéni  systémy musi podporovat zavadéni schvalenych
a ovéfenych vyspélych provoznich koncepci pro vSechny faze letu, jak
to konkrétné predpoklada hlavni plan ATM.

5. Navigacni systémy a postupy
5.1  Hladky a bezporuchovy provoz

Navigacni systémy se musi navrhovat, vytvafet, udrzovat a provozovat
pomoci vhodnych a potvrzenych postupu tak, aby se dosahovalo pozado-
vanych vykonti v oblasti horizontalni a vertikdlni navigace, zejména
s ohledem na pfesnost a funkéni schopnost pro dané prostiedi (pozemni,
manévrovaci prostor koncovych oblasti (TMA), na trati) pomoci znamych
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7.2

8.2

charakteristik provozu a vyuzivanych v souladu se schvalenou provozni
koncepci.

Prehledové systéemy a postupy
Hladky a bezporuchovy provoz

Piehledové systémy se musi navrhovat, vytvaret, udrzovat a provozovat
pomoci vhodnych a potvrzenych postupt tak, aby zajistovaly pozadovany
vykon pouzitelny v daném prostiedi (pozemni, manévrovaci prostor
koncovych oblasti (TMA), na trati) pomoci znamych charakteristik
provozu a vyuzivanych v souladu se schvalenou provozni koncepci,
zejména s ohledem na piesnost, pokryti, rozsah a kvalitu sluzeb.

Piehledova sit v ramci evropské sit¢ fizeni letového provozu musi
spliovat pozadavky kladené na pfesnost, vcasnost, pokryti a redundanci.
Tato sit’ musi umoznit predavani pichledovych dat, aby se zdokonalil
provoz po celé evropskeé siti fizeni letového provozu.

Systémy a postupy pro letecké informacni sluzby
Hladky a bezporuchovy provoz

Piesné, v€asné a ucelené letecké informace se musi poskytovat progre-
sivné v elektronické form& na zakladé spole¢né schvalenych
a normalizovanych souborl dat.

Piesné a ucelené letecké informace, zejména informace o vzdu$nych
a pozemnich slozkach nebo systémech se musi poskytovat vcas.

Podpora novych provoznich koncepci

Stale presngjsi, uplngjsi a aktualngjsi letové informace se musi poskytovat
a pouzivat vcas, aby se podpofilo postupné zlepSeni Ucinnosti vyuziti
vzdusného prostoru a letiste.

Systémy a postupy pro vyuzivani meteorologickych informaci
Hladky a bezporuchovy provoz

Systémy a postupy vyuzivani meteorologickych informaci musi zvySovat
ucelenost a rychlost jejich poskytovani a kvalitu jejich prezentace, pticemz
se pouzivaji dohodnuté soubory dat.

Podpora novych provoznich koncepci

Systémy a postupy vyuzivani meteorologickych informaci musi zlepsit
bezodkladnost jejich dostupnosti a rychlost, s jakou se daji vyuzit,
s cilem stale u¢inngjsiho vyuzivani vzdusného prostoru a letisté.
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PRILOHA IIT
SLOZKY

Prohlaseni ES o

— shodé

— o vhodnosti k pouzivani

1.

Slozky

Slozky budou oznaceny v provadécich pravidlech pro interoperabilitu
v souladu s ustanovenimi ¢lanku 3 tohoto nafizeni.

Oblast pusobnosti
Prohlaseni ES se tyka:

— posouzeni vnitini shody slozky posuzované samostatné se specifikacemi
Spolecenstvi, které se maji dodrzovat, nebo

— hodnoceni/posouzeni vhodnosti pouzivani dané slozky posuzované
v ramci jejiho prostiedi fizeni letového provozu.

Hodnotici postupy, které pouzivaji oznamené subjekty ve fazi navrhovani
a vyroby, vychazeji z moduli stanovenych v rozhodnuti 93/465/EHS
v souladu s podminkami piislusnych provadécich pravidel pro interoperabi-
litu.

Obsah prohlaseni ES

Prohlaseni ES o shod¢ nebo vhodnosti k pouzivani a k nim pfilozené doku-
menty musi byt opatfeny datem a podepsany.

Toto prohlaseni je vyhotoveno ve stejném jazyce jako pokyny a musi obsa-

hovat nasledujici udaje:

— odkazy na nafizeni,

— jméno a adresu vyrobce nebo jeho zplnomocnéného zastupce usazené¢ho
ve Spolecenstvi (obchodni firma a Uplna adresa a v piipadé zplnomocné-
ného zastupce také obchodni firma vyrobce),

— popis slozky,

— popis postupu pouzitelného pro tcely prohlaseni shody nebo vhodnosti
k uzivani (Clanek 5 tohoto nafizeni),

— vsSechna pfislusna ustanoveni, ktera slozka spliiuje, a zejména podminky
jejiho uzivani,

— ptipadné jméno a adresa ozndmené¢ho subjektu nebo ozndmenych subjektti
zapojenych do postupu ohledné¢ shody nebo vhodnosti k pouzivani
a datum vystaveni osvédceni, pfipadné s uvedenim doby a podminek
platnosti tohoto osvédceni,

— piipadné odkaz na splnéné specifikace Spolecenstvi,

— totoznost podepsané osoby opravnéné uzavirat zavazky jménem vyrobce
nebo zplnomocnéného zastupce vyrobce usazen¢ho ve Spolecenstvi.
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PRILOHA 1V
SYSTEMY

Prohlaseni ES o ovéfeni systému

Postup ovéfeni systému

1.

Obsah prohlaseni ES o overeni systémii

Prohlaseni ES o ovéfeni a doprovodna dokumentace musi uvadét datum
a musi byt opatfeny podpisem. Prohlaseni musi byt vyhotoveno ve stejném
jazyce jako technicka dokumentace a musi obsahovat tyto tdaje:

— odkazy na nafizeni,

— jméno a adresu poskytovatele sluzeb letového provozu (obchodni firma
a Uplna adresa)

— struény popis systému,

— popis postupu pouzitého za Gcelem prohlaseni shody systému (Clanek 6
tohoto natizeni),

— piipadné jméno a adresa oznameného subjektu provadéjiciho ukoly
v souvislosti s postupem ovéfeni,

— odkazy na dokumenty obsazené v technické dokumentaci,
— piipadné odkazy na specifikace Spolecenstvi,

— vSechna pfislusna pfedbézna ¢i konecna ustanoveni, kterd musi systémy
spliovat, zejména jakékoli pfipadné provozni omezeni nebo podminky,

— pokud je docasné: doba platnosti prohlaseni ES,
— totoznost podepsané osoby.
Postup overeni systémii

Ovéfeni systémi je postup, v jehoz ramci poskytovatel sluzeb letového
provozu kontroluje a stvrzuje, ze systém spliiuje toto nafizeni a na zaklade
tohoto natizeni muze byt uveden do provozu.

Systém se kontroluje pro kazdy z nasledujicich aspekti:
— celkovy navrh,

— Vyvoj a integrace systému, zejména vcetné sestaveni slozek a celkového
prizpusobenti,

— integrace operacniho systému,
— ptipadné zvlastni ustanoveni o Udrzbé systému.

Pokud piislusna provadéci pravidla pro interoperabilitu vyzaduji ucast ozna-
mené¢ho subjektu, tento splnéni ukolt, které mu byly pfidéleny v souladu
s pravidly, vypracuje osvédceni o shodé ve vztahu k provedenym ukoltim.
Toto osvédceni je ureno pro poskytovatele sluzeb letového provozu. Tento
poskytovatel nasledné sestavi prohlaseni ES o ovéfeni, které je urceno pro
vnitrostatni dozorovy organ.

Technicka dokumentace

Technickd dokumentace prilozend k prohlaSeni ES o ovéfeni musi obsahovat
vSechny potiebné doklady tykajici se charakteristik systému, vcetné
podminek a limitd pro uzivani, pfipadné i dokumenti potvrzujicich shodu
slozek.

Minimalné musi byt pfilozeny tyto dokumenty:

— tdaje o tom, ze pfislusné Casti technickych specifikaci, které¢ jsou pouzi-
vany pro zadavani zakazek, zarucuji shodu s platnymi provadécimi
pravidly pro interoperabilitu, pfipadné se specifikacemi Spolecenstvi,

— seznam slozek podle ¢lanku 3 tohoto nafizeni,

— kopie prohlaseni ES o shodé nebo o vhodnosti k pouzivani, které musi
byt piedlozeny vySe uvedenym slozkam v souladu s ¢lankem 5 tohoto
nafizeni, pfipadné s kopii zdznamu o testech a zkouskach provedenych
oznamenymi subjekty,
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— pokud se oznameny subjekt ucastnil ovéfeni systému nebo systémd,
potvrzeni podepsané timto subjektem uvadéjici, ze systém spliiuje toto
nafizeni, s piipadnymi vyhradami, které byly zaznamenany b&hem
vykonu ¢innosti a nebyly odvolany,

— v pripadech netcasti oznameného subjektu zaznam testi a konfiguraci
zafizeni, které¢ byly provedeny za ucelem splnéni zakladnich pozadavkt
a vSech konkrétnich pozadavki uvedenych v piislusnych provadécich
pravidlech pro interoperabilitu.

. Predlozeni

Technicka dokumentace musi byt pfilozena k prohlaseni ES o ovéfeni, které
poskytovatel sluzeb letového provozu predklada vnitrostatnimu dozorovému
organu.

Kopii technické dokumentace musi poskytovatel uchovat po celou dobu
zivotnosti systému. Technicka dokumentace se zasle jakémukoli jinému Clen-
skému statu na jeho zadost.



2004R0552 — CS — 04.12.2009 — 001.001 — 19

PRILOHA V
OZNAMENE SUBJEKTY

Subjekt, jeho feditel a pracovnici odpovédni za provadéni kontrol se
nemohou ucastnit ptimo nebo ve funkci zplnomocnénych zastupcti navrho-
vani, vyroby, uvadéni na trh nebo Udrzby slozek ¢i systému nebo jejich
uzivani. Tim se vSak nevyluCuje moznost vymeény technickych informaci
mezi vyrobcem nebo konstruktérem a timto subjektem.

Subjekt a pracovnici odpovédni za provadéni kontrol musi provadét kontroly
z odborného hlediska co nejpoctivéji a s maximalni moznou technickou
kvalifikaci a nesméji podléhat zadnym tlakim a podnétim, zejména
finan¢nim, které by mohly ovlivnit jejich tsudek nebo vysledky jejich
kontroly, zejména ze strany osob nebo skupin osob, kterych se tykaji
vysledky kontrol.

Subjekt musi zaméstnavat pracovniky a mit prostiedky pozadované
k odpovidajicimu plnéni technickych a administrativnich kol souvisejicich
s kontrolami; zaroven musi mit pristup k zafizeni, které je nezbytné pro
mimofadné kontroly.

. Pracovnici odpovédni za kontroly musi mit:

— odpovidajici technické a odborné vzdélani,

— uspokojivé znalosti pozadavkl na kontroly, které provadéji, a pfimétenou
zkuSenost s témito ¢innostmi,

— schopnosti nezbytné pro vypracovani prohlaseni, zdznamt a zprav, které
dokladaji jimi provedené kontroly.

. Musi byt zarucena nestrannost kontrolnich pracovniki. Jejich odména nesmi

zaviset na poctu provedenych kontrol nebo na vysledcich téchto kontrol.

Subjekt musi uzaviit pojisténi odpovédnosti za Skodu, pokud jeho odpovéed-
nost nepievzal ¢lensky stat v souladu s vnitrostatnimi pravnimi piedpisy,
nebo pokud za kontroly nenese odpovédnost piimo samotny cElensky stat.

. Pracovnici subjektu jsou povinni zachovat ufedni tajemstvi ohledné vsech

informaci, které ziskali pfi plnéni svych ukoli podle tohoto nafizeni.



