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NARIZENI KOMISE V PRENESENE PRAVOMOCI (EU) 2015/962
ze dne 18. prosince 2014,

kterym se dopliiuje smérnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, pokud jde
o poskytovini informaénich sluzeb o dopravnim provozu v redlném &ase v celé EU

(Text s vyznamem pro EHP)

EVROPSKA KOMISE,
s ohledem na Smlouvu o fungovani Evropské unie,

s ohledem na smérnici Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. Cervence 2010 o rdmci pro zavedeni
inteligentnich dopravnich systéma v oblasti silni¢ni dopravy a pro rozhrani s jinymi druhy dopravy (!), a zejména na
¢lnek 7 uvedené smérnice,

vzhledem k témto davodam:

(1) Vv ¢l 3 pism. b) smérnice 2010/40/EU je jako prioritni akce stanoveno poskytovani informacnich sluzeb
o dopravnim provozu v redlném case v celé EU pro vyvoj a pouZivani specifikaci a norem.

(2)  Podle ¢l. 6 odst. 1 smérnice 2010/40/EU musi Komise pfijmout specifikace nezbytné k zajisténi kompatibility,
interoperability a ndvaznosti, pokud jde o zavadéni a provozni vyuziti inteligentnich dopravnich systéma (ITS)
pro poskytovani informacnich sluzeb o dopravnim provozu v redlném case v celé EU. Toto nafizeni md zlepsit
pfistupnost, vyménu, opakované pouZziti a aktualizaci dat o silni¢ni siti a dopravnim provozu, kterd jsou nezbytnd
pro poskytovani vysoce kvalitnich a kontinudlnich informacnich sluzeb o dopravnim provozu v redlném Case
v celé Unii.

(3)  Clanek 5 smérnice 2010/40/EU stanovi, Ze by se specifikace piijaté podle ¢lanku 6 této smérnice mély pouZit na
aplikace a sluzby ITS pfi jejich zavddéni, aniz by bylo dotceno pravo jednotlivych ¢lenskych stitt rozhodnout
o vlastnim zavedeni téchto aplikaci a sluzeb na svém tzemi.

(4)  Tyto specifikace by se mély vztahovat na poskytovani informacnich sluzeb o dopravnim provozu v redlném case,
aniz by byly dotéeny zvlastni specifikace pfijaté v jinych aktech podle smérnice 2010/40/EU, zejména nafizeni
Komise v pfenesené pravomoci (EU) ¢ 885/2013 () a nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU)
¢ 8862013 ().

(5)  V Unil jiZ existuje trh pro poskytovani informacnich sluzeb o dopravnim provozu v redlném case a je v zdjmu
uzivateld a zdkaznikti i poskytovateld téchto sluzeb, aby byly pro tento trh vytvofeny nélezité rdmcové
podminky, které zajisti jeho zachovdni a daldi rozvoj inovativnim zplisobem. Co se tykd poskytovani
informac¢nich sluzeb o dopravnim provozu v redlném Case, smérnice Evropského parlamentu a Rady
2003/98ES (*) stanovi minimalni pravidla pro opakované pouziti informaci vetejného sektoru v celé Unii. Pokud
jde o opakované pouziti dat, kterd maji v drZeni silniéni orgdny a provozovatelé vefejnych silnic, pravidla
stanovend timto nafizenim, zejména pravidla tykajici se aktualizace dat, jsou pouzitelnd, aniz by byla dotéena
pravidla stanovend ve smérnici 2003/98/ES.

(6)  Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2[ES () zfizuje infrastrukturu pro prostorové informace
v Evropské unii s cilem umoznit v Unii sdileni prostorovych informaci a pfistup k témto informacim (vcetné

() Uf.vést.L207,6.8.2010,s.1.

() Natizeni Komise v pienesené pravomoci (EU) ¢. 885/2013 ze dne 15. kvétna 2013, kterym se dopliiuje smérnice Evropského
parlamentu a Rady 2010/40/EU o inteligentnich dopravnich systémech, pokud jde o poskytovdni informacnich sluzeb tykajicich se
bezpecnych a chranénych parkovacich mist pro nékladni a uzitkovd vozidla (Ut. vést. L 247, 18.9.2013, 5. 1).

(*) Nafizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) ¢. 886/2013 ze dne 15. kvétna 2013, kterym se dopliiuje smérnice Evropského
parlamentu a Rady 2010/40/EU, pokud jde o tidaje a postupy pro poskytovdni minimdlnich univerzélnich informaci o dopravnim
provozu souvisejicich s bezpecnosti silniéniho provozu uzivatelim, pokud mozno bezplatné (U, vést. L 247, 18.9.2013, 5. 6).

(*) Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003 o opakovaném pouziti informaci vefejného sektoru
(UF. vést. L 345, 31.12.2003, 5. 90).

() Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2[ES ze dne 14. biezna 2007 o zfizeni Infrastruktury pro prostorové informace
v Evropském spolecenstvi (INSPIRE) (Ut vést. L 108, 25.4.2007, s. 1).
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tématu prostorovych dat ,dopravni sité") na podporu politiky Unie v oblasti Zivotniho prostfedi a politik nebo
¢innosti, které mohou mit vliv na Zivotni prostiedi. Specifikace stanovené v tomto nafizeni by mély byt slucitelné
se specifikacemi uvedenymi ve smérnici 2007/2[ES a jejich provadécich aktech, zejména nafizeni Komise (EU)
¢. 1089/2010 ('). Rozsiteni pouzitelnosti téchto specifikaci na veskeré druhy statickych dat o silni¢ni siti mtze
podpofit rovnéz dali harmonizaci v této oblasti.

(7)  Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 1315/2013 () vymezuje infrastrukturu pro silni¢ni dopravu,
kterd je soucdsti hlavni a globdlni transevropské dopravni sité. Toto nafizeni by se mélo vztahovat na globdlni
transevropskou silni¢ni sit, jak je vymezena v nafizeni (EU) ¢. 1315/2013, ponévadz se jedna o sit, v jejimZ rdmci
se uskute¢iiuje vétsina mezindrodn{ silni¢ni dopravy. JelikoZ je do této sité jiz zafazena vétsina ddlnic, mélo by se
v zdjmu jednotnosti pro tcastniky silni¢éntho provozu toto nafizeni vztahovat i na ostatni dalnice. Opakujici se
externality v dopravé a jiné problémy pfi fizeni provozu, jako je pfetizeni, zneCisténi ovzdusi nebo hluk, nejsou
omezeny na transevropskou silni¢ni sit nebo dalnice. K znacné &isti opakujictho se pretizeni dopravy ve
skute¢nosti dochdzi v méstskych oblastech. Clenské stity by proto mély mit moznost uplatfiovat tyto specifikace
na vybrané silnice mimo transevropskou silni¢ni sit a délni¢ni sit, které ur¢i jako prioritni zény. Vzhledem
k neustdle se ménici povaze dopravy by ¢lenské stity mély mit moZnost tyto prioritni zény aktualizovat.

(8)  Statickd data o silni¢ni siti, dynamicka data o stavu silnic a data o dopravnim provozu maji rozdilné charakteris-
tiky a kazdd kategorie by méla spliovat piislusné pozadavky. Vzhledem k rozmanitosti zdrojti dat, které sahaji od
snimact integrovanych v infrastruktufe po vozidla fungujici jako snimace, je dulezité, aby se specifikace
vztahovaly na piislusné kategorie dat bez ohledu na zdroj dat a technologii pouzZitou k vytvofeni nebo aktualizaci
dat.

(9)  Pokud jsou zpracovdviny osobni tidaje, mély by byt pokud mozZno nevratné anonymizovdny. Osobni tdaje by
mély byt mimoto zpracovavdny v souladu s pravem Unie, zejména se smérnici Evropského parlamentu a Rady
95/46/ES (*) a smérnici Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES (*) a souvisejicimi vnitrostitnimi pravnimi
predpisy. Zpracovavani téchto dajii by mélo byt rovnéz v souladu se zdsadami omezeni tGcelu a minimalizace
udaja.

(10) Ma-li informacni sluzba zdviset na sbéru dat, véetné urceni zemépisné polohy, od samotnych kone¢nych
uzivateld nebo prostfednictvim spolupracujicich systémt v budoucnu, pak by méli byt kone¢ni uzivatelé
jednozna¢né informovéni o sbéru téchto dat, o opatienich k sbéru dat a piipadnému sledovini a o dobé
uchovdvani téchto dat. Vefejné a soukromé subjekty shromazdujici tato data, jako jsou provozovatelé silnic,
poskytovatelé sluzeb a automobilovy primysl, by mély zavést ndlezitd technickd opatfen{ k zajisténi anonymity
dat ziskanych od kone¢nych uzivateldi nebo z jejich vozidel.

(11)  V zdjmu rozvoje harmonizovaného a bezproblémového poskytovéni informacnich sluzeb o dopravnim provozu
v redlném case by clenské stity mély vychdzet z existujicich technickych FeSeni a norem poskytnutych
evropskymi a mezindrodnimi normaliza¢nimi organizacemi, jako je DATEX II (CEN/TS 16157 a ndsledné
zdokonalené verze) a normy ISO. S ohledem na kategorie dat, pro néz neni k dispozici standardizovany format,
je tieba Clenské stity a ziicastnéné strany vybizet ke spoluprici v zdjmu dosazeni dohody o definici dat, formétu
dat a metadatech.

(12)  V Unii jiZ existuje fada zpusobti dynamického odkazovani na polohu, které jsou pouZivany v ¢lenskych statech.
Pouzivani riiznych zptisobi dynamického odkazovani na polohu by mélo byt pifpustné i nadéle. Clenské staty
a zucastnéné subjekty by se vSak mély vybizet ke spolupréci v zdjmu dosaZeni dohody o piipustnych zptsobech
odkazovani na polohu, v ptipadé potieby prosttednictvim evropskych normaliza¢nich organd.

(13) Pristupnost a pravidelnd aktualizace statickych dat o silni¢ni siti ze strany silni¢nich orgdnt a provozovateld silnic
jsou nezbytné, aby bylo mozno vypracovat aktudlni a pfesné digitdlni mapy, které jsou klicovym faktorem pro

(") Nafizeni Komise (EU) ¢. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterym se provadi smérnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES,
pokud jde o interoperabilitu sad prostorovych dat a sluzeb prostorovych dat (U, vést. L 323, 8.12.2010,s. 11).

(%) Natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢.1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavnich smérech Unie pro rozvoj transevropské
dopravn{ sité a o zruSeni rozhodnuti ¢. 661/2010/EU (UF. vést. L 348, 20.12.2013,s. 1).

() Smérnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. fijna 1995 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim
osobnich tdaji a o volném pohybu téchto tdaji (UF. vést. L 281, 23.11.1995, s. 31).

(*) Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. Cervence 2002 o zpracovani osobnich tdaji a ochrané soukromi
v odvétvi elektronickych komunikaci (Uf. vést. L 201, 31.7.2002, s. 37).
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spolehlivé aplikace ITS. Vyrobce digitdlnich map je tieba vybizet, aby do stdvajicich map a sluzeb aktualizace
map véas zaclenili aktualizovand statickd data o silni¢ni siti. K zaji§téni souladu s vefejnymi politikami, jako je
bezpecnost silnicntho provozu, by orgdny vefejné moci mély mit moZnost pozidat poskytovatele sluzeb
a vyrobce digitdlnich map o opravu nepfesnosti v datech.

(14)  Pro poskytovani informacnich sluzeb o dopravnim provozu v redlném case v celé Unii je nezbytnd piistupnost
pfesnych a aktudlnich statickych dat o silni¢ni siti, dynamickych dat o stavu silnic a dat o dopravnim provozu.
Pfislusnd data shromazduji a uchovévaji silni¢ni orgdny, provozovatelé silnic a poskytovatelé informacnich sluzeb
o dopravnim provozu v redlném case. K usnadnéni vymény a opakovaného pouziti téchto dat pro poskytovani
doty¢nych sluzeb by silni¢ni orgdny, provozovatelé silnic a poskytovatelé informacnich sluzeb o dopravnim
provozu v redlném case méli ostatnim silniénim orgdntim, provozovatelim silnic, poskytovateltim informacnich
sluzeb o dopravnim provozu v redlném case a vyrobctim digitdlnich map zpfistupnit data, odpovidajici metadata
a informace o kvalité dat, a to prostfednictvim vnitrostatniho nebo spolecného pfistupového bodu. Piistupovy
bod miize mit v zdvislosti na druhu dat podobu datového dloZisté, registru, internetového portalu apod. Clenské
staty by mély stavajici vefejné a soukromé piistupové body pieskupit do jednoho bodu umoziiujiciho piistup ke
viem druhGm pfislusnych dostupnych dat, kterd spadaji do oblasti pisobnosti téchto specifikaci. Clenské stity by
mély mit moznost vzdjemné spolupracovat za dcelem ziizeni spole¢ného pfistupového bodu zahrnujictho
dostupnd data zdcastnénych clenskych stétd. Clenské stity by mély mit moznost rozhodnout o pouzivini
piistupovych bodli zi{zenych podle jinych aktd v prenesené pravomoci, které byly pfijaty podle smérnice
2010/40/EU, jako vnitrostatnich p¥istupovych bodii pro data spadajici do oblasti ptisobnosti tohoto nafizeni.

(15)  Aby mohly silni¢ni orgdny, provozovatelé silnic, poskytovatelé sluzeb a vyrobci digitilnich map piislu§nd data
Uspéné a nakladové efektivné vyhleddvat a pouzivat, je nezbytné obsah a strukturu téchto dat néleZité popsat
pomoci odpovidajicich metadat.

(16) Tyto specifikace by nemély silnicnim orgdntim ani provozovatelim silnic a poskytovatelim sluzeb uklddat
povinnost zacit shromazdovat data, kterd neshromazduji, nebo digitalizovat data, kterd nejsou dostupnd ve
strojové Citelném formétu. Zvldstni poZadavky tykajici se aktualizace statickych dat o silni¢ni siti, dynamickych
dat o stavu silnic a dat o dopravnim provozu by se mély vztahovat pouze na data, kterd jsou skute¢né shromaz-
dovéna a jsou dostupnd ve strojové Citelném forméatu. Clenské stity by se mély soucasné vybizet, aby hledaly
nakladové efektivni zptisoby, které odpovidaji jejich potfebdm, pokud jde o digitalizaci stdvajicich statickych dat
o silni¢n{ siti.

(17) Tyto specifikace by nemély silniénim orgdnim ani provozovatelim silnic uklddat povinnost vypracovat nebo
provést plany dispozi¢nich feseni dopravnich komunikaci a do¢asnd opatfeni v oblasti ¥{zen{ provozu. Specifikace
by nemély poskytovatelim sluzeb uklddat povinnost sdilet data s ostatnimi poskytovateli sluzeb. Poskytovatelé
sluzeb by méli mit moZnost uzaviit mezi sebou komeréni dohody tykajici se opakovaného pouziti pfislusnych
dat.

(18) Clenské staty a zGcastnéné strany v oblasti ITS by se mély vybizet ke spoluprici v zdjmu dosazeni dohody
ohledné spole¢nych definic kvality dat s cilem pouzivat v celém hodnotovém fetézci pro data o dopravnim
provozu spolené ukazatele kvality dat, jako je dplnost, pfesnost a aktudlnost dat, zptisob jejich ziskdni
a pouzivany zpiisob odkazovéni na polohu, jakoZ i provddéné kontroly kvality. Je tfeba je vybizet i k dals{ praci
na stanoveni souvisejicich zptisobti méfeni a sledovani kvality u raznych druht dat. Clenské stity by se mély
vybizet, aby si vzdjemné vyménovaly své znalosti, zkuSenosti a osvédéené postupy v této oblasti.

(19) Uzndva se, ze pouzivani dat o silni¢ni siti a dopravnim provozu a informacni sluzby o dopravnim provozu
v redlném Case, které poskytuji soukromi poskytovatelé sluzeb, mohou pro orgny vefejné moci predstavovat
ndkladové efektivni zptsob zlepSeni fizeni provozu a spravy a Udrzby infrastruktury. Stanoveni konkrétnich
podminek vztahujicich se na pouziti nebo opakované pouziti téchto dat a souvisejici sluzby by vsak mélo byt
pfenechdno doty¢nym strandm, aniZ by byla dotCena ustanoveni smérnice 2003/98|ES.

(20)  Soukromi poskytovatelé sluzeb mohou pouzivat statickd data o silni¢ni siti, dynamickd data o stavu silnic a data
o dopravnim provozu, kterd shromdzdily silni¢ni orgdny a provozovatelé silnic, jako vstupni Gdaje pro vlastni
informa¢ni sluzby o dopravnim provozu v redlném case. Stanoveni konkrétnich podminek vztahujicich se na
opakované pouziti téchto dajii by mélo byt prenechdno doty¢nym strandm, aniZz by byla dotcena ustanoveni
smérnice 2003/98|ES.
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(21) 'V zdjmu zajisténi faddného uplatiovani téchto specifikaci by clenské stity mély posoudit shodu s pozadavky
tykajicimi se piistupnosti, vymény, opakovaného pouziti a aktualizace dat o silni¢ni siti a dopravnim provozu ze
strany silni¢nich orgdnti, provozovateld silnic, vyrobct digitdlnich map a poskytovatelt sluzeb. Za timto ticelem
by mély mit pfislusné orgdny moznost spoléhat se na prohldseni o shodé podloZend diikazy, jez predloZi silni¢ni
organy, provozovatelé silnic, vyrobci digitilnich map a poskytovatelé sluzeb.

(22)  Tyto specifikace neomezuji svobodu slova provozovatel rozhlasového vysildni, jelikoz jim neuklddaji povinnost
zaujmout s ohledem na informace, které maji byt $ifeny, konkrétni stanovisko a ponechdvaji ¢lenskym statim
dostate¢ny prostor k tomu, aby zohlednily své dstavni tradice, pokud jde o svobodu slova provozovatel
rozhlasového vysildni.

(23)  Evropsky inspektor ochrany udaji byl konzultovdn v souladu s ¢l. 28 odst. 2 nafizeni Evropského parlamentu

a Rady (ES) ¢. 45/2001 (") a vydal stanovisko dne 17. ¢ervna 2015,

PRIJALA TOTO NARIZENT:

Cldnek 1
Pfedmét a oblast piisobnosti

Toto nafizeni stanovi specifikace nezbytné k zajisténi pifstupnosti, vymény, opakovaného pouziti a aktualizace dat
o silni¢ni siti a dopravnim provozu ze strany silni¢nich orgénti, provozovateld silnic a poskytovatel sluzeb za Géelem
poskytovani informacnich sluzeb o dopravnim provozu v redlném case v celé EU.

Toto nafizeni se vztahuje na globdlni transevropskou silni¢ni sit, jakoZ i na ddlnice, které nejsou do této sité zafazeny,
a prioritni zony urcené vnitrostdtnimi orgdny, pokud to poklddaji za dulezité.

Toto nafizeni se pouZzije v souladu s ¢ldnkem 5 smérnice 2010/40/EU.

Cldnek 2
Definice
Pro téely tohoto nafizeni se pouziji definice uvedené v ¢lanku 4 smérnice 2010/40/EU.

Pouziji se rovnéz tyto definice:

1) ,hlavni transevropskou silni¢ni siti“ se rozum{ infrastruktura pro silni¢ni dopravu, kterd je soucdsti hlavni sité, jak je
vymezena v naifzen{ (EU) ¢. 1315/2013;

,globdlni transevropskou silni¢ni siti“ se rozumi infrastruktura pro silni¢ni dopravu, kterd je soucdsti globalni sité,
jak je vymezena v nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 1315/2013;

N
—

3) ,dalnici” se rozum silnice oznacend jako takova clenskym stdtem, ve kterém se nachdzi;

=

yprioritnimi zénami“ se rozumi silni¢ni Useky, které urcily vnitrostdtni orgdny, pokud to poklddaly za dulezité,
zejména v méstskych oblastech, a které nejsou soucdsti globdlni transevropské silni¢ni sité a nejsou délnicemi, a to
na zékladé Grovné opakujictho se pfetizeni dopravy ¢i jinych aspektt fizeni provozu;

1
~

Lpiistupnosti dat“ se rozumi moznost kdykoli pozadovat a obdrzet data ve strojové ¢itelném formdtu;

(") Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se
zpracovanim osobnich idajti orgdny a institucemi Spolecenstvi a o volném pohybu téchto tdaji (Ut. vést. L 8,12.1.2001, s. 1).
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(=)}
~

Lstatickymi daty o silni¢n{ siti“ se rozumi data o silni¢ni siti, kterd se neméni ¢asto nebo pravidelné, jak je uvedeno
v bodé 1 prilohy;

7) .dynamickymi daty o stavu silnic” se rozumi data o silni¢n{ siti, kterd se méni ¢asto nebo pravidelné a kterd popisuji
stav silnic, jak je uvedeno v bodé 2 piilohy;

8) ,daty o dopravnim provozu“ se rozumi data o charakteristikich dopravniho provozu, jak je uvedeno v bodé 3
piilohy;

9) ,aktualizaci dat“ se rozumi zmény stavajicich dat, v¢etné jejich vymazu nebo vloZeni novych ¢i dodate¢nych tdajt;

10) ,informacemi o dopravnim provozu v redlném Case” se rozumi informace odvozené ze statickych dat o silni¢ni siti,
dynamickych dat o stavu silnic, dat o dopravnim provozu ¢i jejich kombinace, jez silni¢ni orgdny, provozovatelé
silnic nebo poskytovatelé sluzeb poskytuji uzivatelim a koneénym uZivatelim prostfednictvim komunikac¢nich
prostiedka;

11) ,informacni sluzbou o dopravnim provozu v redlném case” se rozumi sluzba ITS, kterd poskytuje uZivatelim
a kone¢nym uZivatelim neprodlené informace o dopravnim provozu v redlném Case;

12) ,silniénim orgdnem” se rozumi orgdn vefejné moci odpovédny za planovani, kontrolu nebo spravu silnic spadajicich
do jeho tizemni pasobnosti;

13) ,provozovatelem silnic* se rozumi vefejny nebo soukromy subjekt, ktery odpovidd za adrzbu a sprévu silnice;

14) ,poskytovatelem sluzeb“ se rozumi vefejny nebo soukromy poskytovatel informacni sluzby o dopravnim provozu
v redlném case (vyjma subjektu, ktery informace pouze predavd) uzivatelim a kone¢nym uZivatelim;

15) ,uzivatelem“ se rozumi silni¢ni orgdny, provozovatelé silnic, poskytovatelé sluzeb a vyrobci digitdlnich map;

16) ,konecnym uzivatelem“ se rozumi Gcastnik silni¢ntho provozu (fyzickd nebo pravnickd osoba), ktery mé pistup
k informa¢nim sluzbdm o dopravnim provozu v redlném case;

17) ,pEistupovym bodem” se rozumi digitdlni rozhrani pro zpfistupnéni statickych dat o silni¢ni siti, dynamickych dat
o stavu silnic a dat o dopravnim provozu spolu s odpovidajicimi metadaty uZzivateliim pro opakované pouziti nebo
pro zptistupnéni zdroji a metadat téchto dat uZivatelim pro opakované pouZiti;

18) ,metadaty” se rozumi strukturovany popis obsahu dat usnadiujici vyhleddvani a pouzivani téchto dat;

19) ,vyhleddvacimi sluzbami“ se rozumi sluzby umoziiujici vyhleddni pozadovanych dat pomoci obsahu odpovidajicich
metadat a zobrazovani tohoto obsahu;

20) ,docasnymi opatfenimi v oblasti fizeni provozu“ se rozumi docasnd opatfeni k feSeni daného naruseni dopravy,
kterd maji napiiklad kontrolovat a Fidit dopravni toky;
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21) ,plany dispozicnich feSeni dopravnich komunikaci“ se rozumi trvald opatfeni v oblasti fizeni provozu, kterd urci
subjekty Fzeni provozu za tcelem kontroly a Fizeni dopravnich tokd v reakci na trvald nebo opakujici se naruseni

dopravy.

Cldnek 3
Vnitrostitni pfistupové body

1. Kazdy clensky stdt ziidi vnitrostatni pfistupovy bod. Vnitrostitni piistupovy bod predstavuje pro uZivatele
jednotny piistupovy bod k dattim o silni¢nf siti a dopravnim provozu, véetné aktualizovanych dat, jez poskytuji silni¢ni
organy, provozovatelé silnic a poskytovatelé sluzeb a jez se tykaji tizemi daného ¢lenského stitu.

2. Jako vnitrostatni pfistupové body lze pouzit existujici vnitrostdtni piistupové body, které byly ziizeny za ticelem
splnéni pozadavki vyplyvajicich z jinych aktl v pfenesené pravomoci, jez byly pfijaty podle smérnice 2010/40/EU,
pokud to ¢lenské stity povazuji za vhodné.

3. Vnitrosttni pfistupové body poskytuji uzivatelim vhodné vyhleddvaci sluzby.

4. Silni¢ni orgdny a provozovatelé silnic ve spoluprdci s vyrobci digitdlnich map a poskytovateli sluzeb zajisti
poskytovani odpovidajicich metadat, aby mohli uZzivatelé vyhleddvat a pouZivat soubory dat, k nimZ je zaji§tén piistup
prostrednictvim vnitrostatnich pfistupovych bod.

5. Dva nebo vice ¢lenskych sttt muaze zfidit spolecny piistupovy bod.



L 157/26 Utednt véstnik Evropské unie 23.6.2015

Cldnek 4
Piistupnost, vyména a opakované pouziti statickych dat o silni¢ni siti

1. K usnadnéni poskytovani kompatibilnich, interoperabilnich a kontinudlnich informac¢nich sluzeb o dopravnim
provozu v redlném case v celé Unii poskytuji silnicni orgdny a provozovatelé silnic statickd data o silni¢ni siti, kterd
shromazduji a aktualizuji podle ¢linku 8, ve standardizovaném formatu, je-li k dispozici, nebo v jakémkoli jiném
strojové Citelném formatu.

2. Data uvedend v odstavci 1 a odpovidajici metadata, v¢etné informaci o jejich kvalité, jsou zpfistupnéna za Géelem
vymény a opakovaného pouziti pro vyrobce digitdlnich map nebo poskytovatele sluzeb v Unii:

a) na nediskrimina¢nim zdkladé;

b) ve lhité, kterd zajistuje véasné poskytovani informacnich sluzeb o dopravnim provozu v redlném cCase;

¢) prostiednictvim vnitrostdtniho nebo spole¢ného piistupového bodu uvedeného v ¢lanku 3.

d) Silniéni orgdny, provozovatelé silnic, vyrobci digitilnich map a poskytovatelé sluzeb pouzivajici statickd data
o silni¢ni siti uvedend v odstavci 1 vzdjemné spolupracuji s cilem zajistit, aby silni¢ni orgdny a provozovatelé silnic,
od nichz data pochazeji, byli neprodlené informovéni o pi{padnych nepifesnostech ve statickych datech o silni¢n{ siti.

3. Pokud poskytovatelé sluzeb pouzivaji statickd data o silni¢n{ siti uvedend v odstavci 1, kterd poskytuji silni¢ni

organy a provozovatelé silnic, vezmou pokud mozno co nejvice v tivahu piipadné plany dispozi¢nich feSeni dopravnich
komunikaci, které vypracovaly p¥islusné organy.

Cldnek 5
Pfistupnost, vyména a opakované pouziti dynamickych dat o stavu silnic

1. K usnadnéni poskytovani kompatibilnich, interoperabilnich a kontinudlnich informacnich sluzeb o dopravnim
provozu v redlném case v celé Unii poskytuji silni¢ni orgdny a provozovatelé silnic dynamicka data o stavu silnic, kterd
shromazduji a aktualizuji podle ¢lanku 9, ve formdtu DATEX II (CEN/TS 16157 a ndsledné zdokonalené verze) nebo
v jakémkoli jiném strojové citelném formadtu, ktery je plné kompatibiln{ a interoperabiln{ s formdtem DATEX II

2. Data uvedend v odstavci 1 a odpovidajici metadata, vetné informaci o jejich kvalité, jsou zpFistupnéna za ticelem
vymény a opakovaného pouziti pro vSechny poskytovatele sluzeb v Unii:

a) na nediskriminaénim zdkladg;
b) ve lhité, kterd zajistuje véasné poskytovani informacnich sluzeb o dopravnim provozu v redlném Case;
¢) prostiednictvim vnitrostdtniho nebo spole¢ného piistupového bodu uvedeného v ¢clanku 3.

3. Pokud poskytovatelé sluzeb pouZivaji dynamickd data o stavu silnic uvedend v odstavci 1, kterd poskytuji silni¢ni
organy a provozovatelé silnic, vezmou pokud moZzno v tivahu pifipadnd docasnd opatfeni v oblasti fizeni provozu, kterd
pfijaly pfislusné organy.

Cldnek 6
Pfistupnost, vyména a opakované pouZiti dat o dopravnim provozu

1. K usnadnéni poskytovini kompatibilnich, interoperabilnich a kontinudlnich informac¢nich sluzeb o dopravnim
provozu v redlném case v celé Unii poskytuji silni¢ni orgdny a provozovatelé silnic data o dopravnim provozu, kterd
shromazduji a aktualizuji podle ¢ldnku 10, ve formdtu DATEX II (CEN/TS 16157 a ndsledné zdokonalené verze) nebo
v jakémkoli jiném strojové ¢itelném formadtu, ktery je plné kompatibilni a interoperabilni s formatem DATEX II.

2. Data uvedend v odstavci 1 a odpovidajici metadata, véetné informaci o jejich kvalit¢, musi byt zpfistupnéna za
ucelem vymeény a opakovaného pouziti pro viechny poskytovatele sluzeb v Unii:

a) na nediskrimina¢nim zdkladé;
b) ve lhaté, kterd zajistuje vcasné poskytovani informacnich sluzeb o dopravnim provozu v redlném case;

¢) prostiednictvim vnitrostitniho nebo spoleéného ptistupového bodu uvedeného v ¢ldnku 3.



23.6.2015 Utedn véstnik Evropské unie L 15727

3. Pro tcely optimalizace fizeni provozu mohou silni¢ni orgdny a provozovatelé silnic poskytovatele sluzeb pozadat,
aby poskytli data o dopravnim provozu, kterd shromazduji a aktualizuji podle ¢lanku 10. Tato data se poskytuji ve
formédtu DATEX II (CEN|TS 16157 a ndsledné zdokonalené verze) nebo jakémkoli jiném strojové ¢itelném formdtu, ktery
je plné kompatibilni a interoperabilni s formdtem DATEX II, a to prostfednictvim piistupového bodu uvedeného
v cldnku 3 a s pripojenim odpovidajicich metadat, vetné informaci o jejich kvalité.

Cldnek 7
Aktualizace dat

Informaéni sluzby o dopravnim provozu v redlném case jsou zaloZeny na aktualizovanych statickych datech o silni¢ni
siti, dynamickych datech o stavu silnic a datech o dopravnim provozu nebo jejich kombinaci. Veskerd data jsou silni¢ni
organy, provozovateli silnic, poskytovateli sluzeb pravidelné aktualizovina v souladu s pozadavky stanovenymi
v ¢lancich 8 az 10. Silni¢ni orgdny, provozovatelé silnic, poskytovatelé sluzeb musi v¢as opravit jakékoli nepfesnosti,
které zjistili ve svych datech nebo o nichz je informovali uZivatelé a kone¢ni uzivatelé.

Cldnek 8
Aktualizace statickych dat o silni¢ni siti

1. Aktualizace statickych dat o silni¢ni siti se tykaji minimdlné téchto parametrt:

a) druh statickych dat o silni¢nf siti, jak je uvedeno v bodé 1 piilohy, jehoz se aktualizace tykd;
b) poloha stavu, jehoz se aktualizace tyka;

¢) druh aktualizace (zména, vloZeni nebo vymaz);

d) popis aktualizace;

e) datum aktualizace dat;

f) datum a cas, kdy doslo nebo kdy md dojit ke zméné dané podminky;

g) kvalita aktualizovanych dat.

Poloha stavu, jehoz se aktualizace tykd, se urci standardnim nebo jinym obecné uzndvanym zptsobem dynamického
odkazovani na polohu, ktery umoziuje jednoznaéné dekddovani a vyhodnocent této polohy.

2. Silni¢ni orgdny a provozovatelé silnic zajisti v¢asnou aktualizaci statickych dat o silniéni siti a poskytnou
uzivatelim aktualizovand data pfedem, jsou-li zndma a je-li to mozné.

3. Pokud vyrobci digitdlnich map a poskytovatelé sluzeb pouZivaji aktualizovand statickd data o silni¢nf siti, zajisti,
aby byla tato aktualizovand data zpracovdna véas s cilem zpfistupnit informace neprodlené kone¢nym uzivateltm.

Cldnek 9
Aktualizace dynamickych dat o stavu silnic

1. Aktualizace dynamickych dat o stavu silnic se tykaji minimdlné téchto parametr:

a) druh dynamickych dat o stavu silnic, jak je uvedeno v bodé 2 prilohy, jehoZz se aktualizace tykd, a v piislusnych
piipadech stru¢ny popis;

b) poloha udalosti nebo stavu, jehoz se aktualizace tyka;
c) doba vyskytu uddlosti nebo stavu, jehoz se aktualizace tykd;

d) kvalita aktualizovanych dat.
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Poloha udélosti nebo stavu, jehoz se aktualizace tykd, se ur¢i standardnim nebo jinym obecné uzndvanym zptsobem
dynamického odkazovani na polohu, ktery umoznuje jednozna¢né dekédovani a vyhodnoceni této polohy.

2. Silni¢ni orgdny a provozovatelé silnic zajisti vcasnou aktualizaci dynamickych dat o stavu silnic a poskytnou
aktualizovand data ptedem, jsou-li zndma a je-li to mozné.

3. Informace o dopravnim provozu v redlném Case musi byt po zméné dotycnych dynamickych dat o stavu silnic co
nejdiive odpovidajicim zpiisobem zménény nebo vymazany.

4. Pokud poskytovatelé sluzeb pouzivaji aktualizovand dynamickd data o stavu silnic, zajisti, aby byla tato aktuali-
zovand data zpracovana vcas s cilem zpfistupnit informace neprodlené kone¢nym uzZivatelim.

Cldnek 10
Aktualizace dat o dopravnim provozu

1. Aktualizace dat o dopravnim provozu se tykaji minimalné téchto parametri:

a) druh dat o dopravnim provozu, jak je stanoveno v bodé 3 piilohy, jehoZ se aktualizace tykd, a v piislusnych
piipadech stru¢ny popis;

b) poloha udilosti nebo stavu, jehoz se aktualizace tykd;
¢) kvalita aktualizovanych dat.

Poloha udélosti nebo stavu, jehoz se aktualizace tykd, se ur¢i standardnim nebo jinym obecné uzndvanym zptsobem
dynamického odkazovéani na polohu, ktery umoznuje jednozna¢né dekédovani a vyhodnoceni této polohy.

2. Provozovatelé silnic a poskytovatelé sluzeb informace o dopravnim provozu v redlném Case co nejdiive po zméné
doty¢nych dat o dopravnim provozu odpovidajicim zptsobem zméni nebo vymazou.

3. Pokud poskytovatelé sluzeb pouzivaji aktualizovand data o dopravnim provozu, zajisti, aby byla tato aktualizovand
data zpracovana vcas s cilem zpfistupnit informace neprodlené kone¢nym uzivateltim.

Cldnek 11
Posouzeni shody

1. Clenské stity v souladu s odstavci 2 a 3 posoudi, zda silni¢ni organy, provozovatelé silnic, vyrobci digitalnich map
a poskytovatelé sluzeb spliuji poZadavky stanovené v ¢lancich 3 az 10.

2. Za ulelem posouzeni si mohou piislusné orgny clenskych sttt vyZadat od silni¢nich orgdnd, provozovatel
silnic, vyrobcti digitdlnich map a poskytovateld sluzeb tyto dokumenty:

a) popis dat o silni¢ni siti a dopravnim provozu, digitdlni mapy nebo informaci o dopravnim provozu v redlném case,
jez poskytuji, a rovnéz informace o jejich kvalité a podminkdch opakovaného pouziti téchto dat;

b) prohldSeni o shodé s pozadavky stanovenymi v ¢lancich 3 az 10, které je podlozeno dikazy.

3. Clenské stity provadéji namatkové kontroly spravnosti prohléseni uvedenych v odst. 2 pism. b).

Cldnek 12
Podavani zprav

1. Nejpozdgji do 13. cervence 2017 predlozi ¢lenské stity Komisi zpravu o pfipadnych opatfenich, kterd byla piijata
za Glelem zfizeni vnitrostdtniho ptistupového bodu, a o zptisobu jeho fungovini a v prislusnych piipadech seznam
délnic, které nejsou zafazeny do globdlni transevropské silni¢ni sité, a uréenych prioritnich zén.
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2. Nejpozdgji do 13. Cervence 2018 a poté co dva kalenddini roky pfedlozi ¢lenské stity Komisi zpravu, kterd
obsahuje tyto informace:

a) pokrok, jehoZ bylo dosazeno s ohledem na piistupnost, vyménu a opakované pouziti druht dat o silni¢n{ siti
a dopravnim provozu, které jsou stanoveny v piiloze;

b) mistni oblast ptisobnosti a obsah dat o silni¢ni siti a dopravnim provozu v rdmci informacnich sluzeb o dopravnim
provozu v redlném Case a jejich kvalita, vCetné kritérii pouzitych ke stanoveni kvality a prostiedkit pouzivanych
k jejimu sledovant;
c) vysledky posouzeni shody podle ¢lanku 11 s pozadavky stanovenymi v ¢ldncich 3 az 10;
d) v ptislusnych piipadech popis zmén vnitrostitniho nebo spole¢ného ptistupového bodu;
e) v piislusnych ptipadech popis zmén prioritnich zén.
Cldnek 13
Vstup v platnost a pouzitelnost

Toto nafizeni vstupuje v platnost dvacitym dnem po vyhldseni v Urednim véstniku Evropské unie.

Pouzije se ode dne 13. Cervence 2017.

Toto natizeni je zdvazné v celém rozsahu a piimo pouzitelné ve vech clenskych stitech.

V Bruselu dne 18. prosince 2014.

Za Komisi
piedseda
Jean-Claude JUNCKER
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PRILOHA

KATEGORIE UDAJU
(podle ¢lankd 2, 8, 9,10 a 12)

1. Mezi druhy statickych dat o silni¢ni siti pati{ zejména:
a) useky silni¢ni sité a jejich fyzické vlastnosti, naptiklad:
i) geometrie;
i) sitka silnice;
iii) pocet jizdnich pruhg;
iv) sklon;
v) kiizovatky;
b) Kklasifikace silnic;
¢) dopravni znaeni v souvislosti s dopravnimi predpisy a nebezpe¢im, naptiklad:
i) podminky pfistupu do tuneld;
ii) podminky pfistupu na mosty;
iii) trvald omezeni piistupu;
iv) jiné dopravni predpisy;
d) omezeni rychlosti;
e) plany dispozi¢nich fe$eni dopravnich komunikact;
f) predpisy pro ndkladni dopravy;
g) poloha mytnych bran;
h) oznaceni zpoplatnénych silnic, platné pevné stanovené poplatky za uzivani silnic a dostupné platebni metody;
i) poloha parkovacich mist a odpocivadel se sluzbami;
j)  poloha dobijecich stanic pro elektrickd vozidla a podminky jejich pouzivani;

k) poloha ¢erpacich stanic pro stla¢eny zemni plyn (CNG), zkapalnény zemni plyn (LNG) a zkapalnény ropny plyn
(LPG);

1) poloha zastivek vefejné dopravy a vyménnych mist;
m) poloha oblasti doddvek.
2. Mezi druhy dynamickych dat o stavu silnic patf{ zejména:
a) uzavirky silnic;
b) uzavirky jizdnich pruht;
¢) uzavirky mostt;
d) zdkaz pfedjizdéni pro tézkd nakladni vozidla;
e) silni¢ni préce;
f) nehody a mimofadné udalosti;

g) dynamickd omezeni rychlosti;
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h) smér jizdy ve stiidavych jizdnich pruzich;

i) $patny stav silnice;

j) docasnd opatfeni v oblasti fizeni provozu;

k) wvariabilni poplatky za uZivani silnic a dostupné platebni metody;
) dostupnost parkovacich mist;

m) dostupnost oblasti doddvek;

n) ndklady na parkovani;

o) dostupnost dobijecich stanic pro elektrickd vozidla;

p) povétrnostni podminky ovliviiujici povrch vozovky a viditelnost.

Tato kratkodobd data nemusi byt v aktualizovanych digitdlnich mapéach uvedena, jelikoz se nepovazuji za trvalé
zmény.

3. Mezi druhy dat o dopravnim provozu patii zejména:
a) objem provozu;
b) rychlost;
¢) poloha a délka kolon vozidel;
d) doby pottebné na cestu;

e) Cekaci doba na hrani¢nich prechodech se zemémi, které nejsou ¢leny EU.



	NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/962 ze dne 18. prosince 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, pokud jde o poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé EU (Text s významem pro EHP) 

