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OPRAVY

Oprava nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) & 168/2013 ze dne 15. ledna 2013
o schvalovini dvoukolovych nebo tfikolovych vozidel a ¢tyfkolek a dozoru nad trhem s témito
vozidly

(Ufedni véstnik Evropské unie L 60 ze dne 2. bezna 2013)

1. Strana 53, 12. bod oddvodnéni; strana 70, ¢l. 23 odst. 4 druhy pododstavec, ¢l. 23 odst. 9, ndzev ¢lanku 24:
misto:
,environmentdlni pozadavky*,
md byt:
,pozadavky ohledné vlivu na Zivotni prostfedi“.
2. Strana 53, 15. bod odiivodnént; strana 70, ¢l. 23 odst. 12:
misto:
,bezpe¢nostnich a environmentdlnich pozadavkd®,
md byt:
,bezpe¢nostnich pozadavkd a pozadavki ohledné vlivu na Zivotni prostiedi‘.
3. Strana 58, ¢l. 3 bod 38:
misto:
,poZadavky v oblasti zivotniho prostiedi®,
md byt:
,pozZadavky ohledné vlivu na Zivotni prosttedi“.
4. Strana 63, ¢l. 4 odst. 3 pism. b):
misto:
,pozadavkii na ochranu Zivotniho prostiedi a funkéni bezpecnosti®,
md byt:
,pozadavkii ohledné vlivu na Zivotni prostfedi a pozadavkid na funkéni bezpecnost®.
5. Strana 63, ¢l. 4 odst. 5:
misto:
,postupy environmentalnich zkousek*,
md byt:
,zkousky vlivu na Zzivotn{ prostredi“.
6. Strana 68, ¢l. 21 odst. 5:
misto:
ye.. v piloze I ¢asti C bodu 11 ...%
md byt:
ye.. v piiloze 1 €sti C1 bodu 11 ...*
7. Strana 69, ¢l. 22 odst. 6:
misto:
,v piiloze II &asti B bodu 17.%,
md byt:

,v pitiloze II ¢asti B bodu 18.
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8. Strana 69, ¢l. 23 odst. 3 pism. a) a b):
misto:
senvironmentdln{ limity*,
md byt:
,zkusebni limity ohledné vlivu na Zivotni prostiedi‘.
9. Strana 69, ¢l. 23 odst. 3 pism. ¢):
misto:
,€) matematicky postup pro vypocet Zivotnosti:
U kazdé slozky emise musi byt vysledek vyndsobeni faktoru zhor$eni uvedeného v piiloze VII ¢isti B vysledkem
environmentdlni zkousky vozidla, které po prvnim nastartovani na konci vyrobni linky najelo vice nez 100 km,
niz8 nez environmentdlni limit uvedeny v piiloze VI &asti A
md byt:
,C€) matematicky postup pro vypocet Zivotnosti:
U kazdé slozky emise musi byt vysledek vyndsobeni faktoru zhorSeni uvedeného v piiloze VII ¢dsti B vysledkem
zkousky vlivu na Zivotni prosttedi vozidla, které po prvnim nastartovni na konci vyrobni linky najelo vice nez
100 km, niz$i nez zku$ebni limit ohledné vlivu na Zivotni prostfedi uvedeny v piiloze VI ¢asti A.
10. Strana 70, ¢l. 23 odst. 12:
misto:
senvironmentdlnich pozadavka®,
md byt:
,poZadavkii ohledné vlivu na Zivotni prostfedi.
11. Strana 90, ¢l. 74 bod i):
misto:
,i) ptilohu II ¢ast B a C ...
md byt:
,i) pfilohu II ¢dst B a C1 ...
12. Strany 93 a 113, ndzev prilohy V &dsti A:
misto:
,Zkousky a pozadavky v oblasti zZivotniho prostiedi®,
md byt:
,Zkousky a pozadavky ohledné vlivu na Zivotni prostiedi‘.
13. Strana 105, piiloha II ¢dst C, zdhlavi tabulky:

misto:
,CPOZADAVKY NA KONSTRUKCI VOZIDLA A OBECNE POZADAVKY NA SCHVALOVANI TYPU*
md byt:

,C1 POZADAVKY NA KONSTRUKCI VOZIDLA A OBECNE POZADAVKY NA SCHVALOVANI TYPU“
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14. Strana 111, piiloha IV, tabulka, sloupec ,Popis*, faddky odpovidajici bodam 3, 3.1 and 3.2:
misto:
,v piiloze 11 &sti C )
md byt:
,v pifloze II &sti C1 O,
15. Strana 113, piiloha V &ist A, navéti:
misto:
,pozadavky v oblasti zivotniho prostfedi®,
md byt:
,pozadavky ohledné vlivu na Zivotni prostfedi“.
16. Strany 114 a 115, piiloha V ¢&st B, tabulka:
a) prvni podzahlavi pod zdhlavim ,Vozidla vybavend zazehovymi motory véetné hybridnich*
misto:
,Jednopalivova vozidla (20)
md byt:
,Jednopalivovd vozidla®;
b) ndzev prvniho sloupce pod podzahlavim ,Jednopalivova vozidla (20
misto:
,Benzin (E5) (21)«
md byt:
LBenzin (E5)
17. Strana 115, piiloha V &ist B, tabulka:
a) sloupec ,Vyhradné elektrickd vozidla nebo vozidla pohdnénd stlacenym vzduchem®, druhy fadek:
misto:
,Ne/Ano u vznétovych motort*,
md byt:
,NefAno u vozidel pohdnénych stlacenym vzduchem®
b) sloupec ,Vyhradné elektrickd vozidla nebo vozidla pohdnénd stlacenym vzduchem®, posledni fddek:
misto:
,Ne/Ano u vznétovych motord*,
md byt:

,Ne?9/Ano u vozidel pohdnénych stlacenym vzduchem®;
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¢) sloupec ,Vozidlo s vodikovymi palivovymi ¢lanky*, posledni fadek:
misto:
e,
md byt:
,Net20)

18. Strana 121, pifloha VI ¢ist D, tabulka:

a) sloupec ,Hladina akustického tlaku (14) (dB(A)) pro Euro 4% fadek tykajici se vozidla kategorie Lle-A:
misto:
26314,
md byt:
»03%

b) sloupec ,Zkusebni postup'® pro Euro 4% v fadku tykajicim se vozidla kategorie L4e se vklid:
.Akt v pfenesené pravomoci/Pfedpis EHK OSN ¢&. 9%

¢) sloupec ,Zkusebni postup pro Euro 5% v fadku tykajicim se vozidla kategorie L4e se vklada:
,Predpis EHK OSN ¢&. 9%

d) sloupce ,Zkusebni postup 1® pro Euro 4“ a ,Zkusebni postup pro Euro 5% fidek tykajici se vozidla kategorie
Lé6e-A:
misto:
,Predpis EHK OSN ¢&. 63
md byt:
,Predpis EHK OSN ¢&. 9%

19. Strana 123, ndzev pfilohy VIIL:

misto:

,Rozsifené pozadavky na funkéni bezpecnost,

md byt:

,Rozsifené pozadavky na funkéni bezpecnost
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