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SMERNICE KOMISE 2006/28/ES
ze dne 6. bfezna 2006,

kterou se za ticelem pfizptsobeni technickému pokroku méni smérnice Rady 72/245[EHS tykajici

se vysokofrekvenéniho ruseni (elektromagnetickd kompatibilita) zpiisobovaného vozidly a smérnice

Rady 70[156/EHS o sbliZzovani pravnich pfedpisii ¢lenskych stiti tykajicich se schvalovini typu
motorovych vozidel a jejich pfipojnych vozidel

(Text s vyznamem pro EHP)

KOMISE EVROPSKYCH SPOLECENSTVI,

s ohledem na Smlouvu o zaloZeni Evropského spolecenstvi,

s ohledem na smérnici Rady 70/156/EHS ze dne 6. tnora 1970
o sblizovdn{ prédvnich predpist clenskych statl tykajicich se
schvalovani typu motorovych vozidel a jejich pfipojnych
vozidel (1), a zejména na ¢l. 13 odst. 2 uvedené smérnice,

s ohledem na smérnici Rady 72/245/EHS ze dne 20. Cervna
1972 o vysokofrekvencnim ruseni (elektromagnetickd kompati-
bilita) vozidel (?), a zejména na ¢lanek 4 uvedené smérnice,

vzhledem k témto ddvodim:

(1)  Smérnice 72/245[EHS je jednou ze zvldStnich smérnic
tykajicich se postupu schvalovani typu stanoveného
smérnici 70/156/EHS.

(2)  Za Gcelem zvyseni bezpecnosti vozidel podporou rozvoje
a pouzivani technologii vyuZzivajicich radarové zafizeni
kratkého dosahu uvedla Komise rozhodnutim Komise
2004/545[ES ze dne 8. Cervence 2004 o harmonizaci
radiového spektra v pdsmu 79 GHz pro tcely radarovych
zafizeni kritkého dosahu pro pouziti v automobilové
oblasti ve Spoleenstvi (}) a rozhodnutim Komise
2005/50/ES ze dne 17. ledna 2005 o harmonizaci
pasma rddiového spektra 24 GHz pro ucely casové
omezeného pouzivini vozidlovych radarovych zafizeni
kritkého dosahu ve Spolecenstvi (¥} v soulad pouziti
dvou frekven¢nich pdsem rddiového spektra.

() Ut vést. L 42, 23.2.1970, s. 1. Smérnice naposledy pozménénd
smérnici Evropského parlamentu a Rady 2005/64ES (Uf. vést.
L 310, 25.11.2005, s. 10).

(3 Ui vést. L 152, 6.7.1972, s. 15. Smérnice naposledy pozménénd
smérnici Komise 2005/83/ES (Uf. vést. L 305, 24.11.2005, s. 32).

(}) Ut. vést. L 241, 13.7.2004, s. 66.

() Uk vést. L 21, 25.1.2005, s. 15.

(3)  V souladu s rozhodnutim 2005/50/ES je pouZivani vozi-
dlového radaru kratkého dosahu v pasmu 24 GHz ¢asové
omezeno a clenské stity museji zfidit monitorovaci
systém, jenZz bude zaméfen na vycisleni poctu vozidel
vybavenych vozidlovym radarem kritkého dosahu
v pasmu 24 GHz, kterd jsou na jejich Gzem registrovana.

(4 Smérnice 72[245/EHS ve znéni smérnice Komise
2005/49/ES (°)  vybavuje clenské stity vhodnymi
prostiedky k provddéni tohoto monitorovani. Touto
smérnici byla smérnice 70/156/EHS odpovidajicim
zplisobem zménéna.

(5)  Od té doby je jasné, ze v piipadé radarového zafizeni
v pdsmu 24 GHz lze poskytovani téchto udaji zjedno-
dusit a pro tcely monitorovani nen{ nutné vedle infor-
maci o radarovém zaf{zeni kratkého dosahu v pdsmu 24
GHz vyzadovat v prohldSeni o shodé informace o pouziti
radarového zafizeni v pasmu 79 GHz, jelikoz pasmo 79
GHz nerusi jiné aplikace a jeho pouziti neni omezeno. Ve
smérnici 72/245[EHS je proto vhodné upravit poZadavky
souvisejici s pouzitim radarového zafizeni kritkého
dosahu v pasmu 24 GHz a vypustit pozadavky souvisejici
s pouzitim radarového nafizeni kritkého dosahu
v pasmu 79 GHz. Tato smérnice neovliviiuje platnost
stavajicich schvileni pro vozidla, kterd nejsou vybavena
radarovym zafizenim kritkého dosahu v pdsmu 24 GHz.

(6)  Atestace podle modelu uvedeného v piiloze I
C smérnice 72/245/EHS vydavaji pouze technické sluzby.
Z4dny dalif orgdn & sprdva se tohoto postupu nedcastni.
Proto v souCasné dobé neni dodatecné razitkovani
atestace nezbytné a zrusuje se.

(7)  Smérnice 72[245[EHS by proto méla byt odpovidajicim
zplisobem zménéna.

(8)  Zmény smérnice 72/245/EHS maji dopad na smérnici
70/156/EHS. Je proto nutné odpovidajicim zptisobem
smérnici 70/156/EHS zménit.

() UF vést. L 194, 26.7.2005, s. 12.
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(9)  Opatfeni této smérnice jsou v souladu se stanoviskem
Vyboru pro ptizptisobovani technickému pokroku zfize-
ného ¢lankem 13 smérnice 70/156/EHS,

PRIJALA TUTO SMERNICL:

Cldnek 1
Zména smérnice 72/245/EHS

Smérnice 72/245/EHS se méni takto:
1. V priloze I se zruduje bod 2.1.14.
2. Piiloha IT A se méni takto:

a) bod 12.7.1 se nahrazuje timto:

,12.7.1 vozidlo vybavené radarovym zafizenim kratkého
dosahu v pdsmu 24 GHz: ano/nefvolitelné
(nehodici se Skrtnéte)*;

b) bod 12.7.2 se zruduje.
3. Dodatek ptilohy III se méni takto:
a) bod 1.3.1 se nahrazuje timto:

,1.3.1 vozidlo vybavené radarovym zafizenim kratkého
dosahu v pdsmu 24 GHz: ano/ne/volitelné (neho-
dici se skrtnéte);

b) bod 1.3.2 se zruduje.

4. V pifloze T C se zrusuji slova ,Ufedni razitko®, véetné
ramecku.

Cldnek 2
Zména smérnice 70/156/EHS

Smérnice 70/156/EHS se méni takto:
1. Piiloha I se méni takto:
a) bod 12.7.1 se nahrazuje timto:

,12.7.1 vozidlo vybavené radarovym zafizenim kratkého
dosahu v pdsmu 24 GHz: ano/nefvolitelné
(nehodici se Skrtnéte)*;

b) bod 12.7.2 se zruduje.
2. V piiloze III ¢asti [ se oddil A méni takto:
a) bod 12.7.1 se nahrazuje timto:

,12.7.1 vozidlo vybavené radarovym zafizenim kritkého
dosahu v pdsmu 24 GHz: ano/nefvolitelné
(nehodici se skrtnéte)*;

b) bod 12.7.2 se zruuje.

3. Piloha IX se na strané 2 vSech vzorl prohldSeni o shodé
méni takto:

a) Dopliuje se pozndmka pod ¢arou a bod 50 se nahrazuje
timto:

,50. Pozndmky ():

(") Pokud je vozidlo vybaveno radarovym zafizenim krat-
kého dosahu v pasmu 24 GHz podle rozhodnuti
2005/50/ES, je vyrobce povinen zde vyznalit:
Vozidlo vybaveno radarovym zafizenim kritkého

X3

dosahu v pasmu 24 GHz'.

b) Body 50.1, 50.2 a 50.3 se zrusuji.

Cldnek 3
Provedeni

1. Clenské stity piijmou a zvefejni pravni a spravni piedpisy
nezbytné pro dosazeni souladu s touto smérnici nejpozdéji do
dne 30. cervna 2006. Neprodlené sdéli Komisi znéni téchto
piedpisti a srovndvaci tabulky mezi témito pfedpisy a touto
smérnici.

Clenské stity musi tato opatfeni uplatnit ode dne 1. Cervence
2006.

Tato opatfeni pfijatd Clenskymi stity musi obsahovat odkaz na
tuto smérnici nebo musi byt takovy odkaz udinén pfi jejich
tfednim vyhlaeni. Zptsob odkazu si stanovi clenské staty.

2. Clenské stity sdéli Komisi znéni vnitrostdtnich prévnich
piedpisti, které pfijmou v oblasti piisobnosti této smérnice.
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Clanek 4

Vstup v platnost

Tato smérnice vstupuje v platnost dvacitym dnem po vyhldseni v Ufednim véstniku Evropské unie.

Cldnek 5
Urceni

Tato smérnice je urCena clenskym statim.

V Bruselu dne 6. bfezna 2006.

Za Komisi
Giinter VERHEUGEN
mistoptedseda




