8.3.2005

Utedni véstnik Evropské unie

L 61/25

SMERNICE KOMISE 2005/21/ES
ze dne 7. bfezna 2005,

kterou se pfizpiisobuje technickému pokroku smérnice Rady 72/306/EHS o sblizovani privnich
piredpisi ¢lenskych stiti tykajicich se opatfeni proti emisim zneliStujicich litek ze vznétovych
motorit vozidel

(Text s vyznamem pro EHP)

KOMISE EVROPSKYCH SPOLECENSTVI,

s ohledem na Smlouvu o zaloZeni Evropského spolecenstvi,

s ohledem na smérnici Rady 72/306/EHS ze dne 2. srpna 1972
o sblizovdni préavnich predpist clenskych statd tykajicich se
opatien{ proti emisim znecistujicich latek ze vznétovych motort
vozidel ('), a zejména na ¢lanek 4 uvedené smérnice,

vzhledem k témto dévodim:

(1)  Smérnice Rady 72/306/EHS je jednou ze zvlastnich
smérnic tykajicich se postupu schvalovani typu stanove-
ného smérnici Rady 70/156/EEC ze dne 6. tnora 1970
o sblizovani pravnich pfedpist ¢lenskych stati tykajicich
se schvalovani typu motorovych vozidel a jejich pipoj-
nych vozidel (2).

(2)  V disledku toho se ustanoveni smérnice 70/156/EHS
o schvalovani typu motorovych vozidel a jejich piipoj-
nych vozidel vztahuji i na smérnici 72/306/EHS.

(3)  Ustanoveni ¢l. 9 odst. 2 smérnice 70/156/EHS ve znéni
smérnice 92/53/EHS (*) stanovi rovnocennost zvlastnich
smérnic s odpovidajicimi ptedpisy Evropské hospodaiské
komise Organizace spojenych ndrodt (EHK-OSN). Je
proto zapotiebi sladit technické pozadavky vztahujici se
na svételny zdroj opacimetru pouzivany na méfeni
opacity koufe ve vyfukovych plynech s pozadavky pred-
pisu ¢. 24 EHK-OSN a mezindrodnimi normami. Déle je
vhodné sladit palivo pouZzivané na méfeni opacity koufe
ve vyfukovych plynech s palivem povolenym na méfeni
emisi podle smérnice Rady 88/77/EHS (¥).

(4)  Opatfeni této smérnice jsou v souladu se stanoviskem
Vyboru pro pfizptisobovani technickému pokroku, ziize-
ného smérnici 70/156/EHS,

(') Ut vést. L 190, 20.8.1972, s. 1. Smérnice naposledy pozménénd
smérnici Komise 97/20/ES (Uf. vést. L 125, 16.5.1997, s. 21).

(3 Uf. vést. L 42, 23.2.1970, s. 1. Smérnice naposledy pozménénd
smérnici Komise 2004/104/ES (Ut. vést. L 337, 13.11.2004, s. 13).

(}) Ut. vést. L 225, 10.8.1992, s. 1.

(*) Uf. vést. L 36, 9.2.1988, s. 33. Smérnice naposledy pozménénd
smérnici Komise 2001/27/ES (Uf. vést. L 107, 18.4.2001, s. 10).

PRIJALA TUTO SMERNICL:

Cldnek 1

Prilohy smérnice 72/306/EHS se méni v souladu s piilohou této
smérnice.

Clanek 2

S dcinnosti od 9. bfezna 2006 clenské staty:

— nebudou jiz udélovat ES schvileni typu podle ¢l. 4 odst. 1
smérnice 70/156/EHS a

— mohou odmitnout ndrodni schvéleni typu

pro novy typ motorovych vozidel z diavodt tykajicich se emisi
znedistujicich latek ze wvznétovych motort, pokud nedodrzi
ustanoveni smérnice 72/306/EHS ve znéni této smérnice.

Tato smérnice nerusi zddné pfedchozi schvdleni udélené podle
smérnice 72[306/EHS a nebrdni rozsifeni téchto schvéleni
v souladu s podminkami smérnice, podle které byla pivodné
udélena.

Cldnek 3

1. Clenské stity uvedou v Gcinnost pravni a spravni piedpisy
nezbytné pro dosazeni souladu s touto smérnici nejpozdéji do
8. bfezna 2006. Neprodlené o nich uvédomi Komisi. Clenské
stity pouZiji tuto smérnici ode dne 9. bfezna 2006.

Tato opatfeni musi obsahovat odkaz na tuto smérnici
v okamziku pfijeti clenskymi stity nebo musi byt takovy
odkaz u¢inén pii jejich dfednim vyhldSeni. Zptsob odkazu si
stanovi clenské staty.

2. Clenské stity sdéli Komisi znéni hlavnich ustanoveni
vnitrostatnich pravnich ptedpist, které pfijmou v oblasti ptsob-
nosti této smérnice.
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Cldnek 4
Tato smérnice vstupuje v platnost tietim dnem po vyhldseni v Ufednim véstniku Evropské unie.
Cldnek 5

Tato smérnice je ur¢ena ¢lenskym statim.
V Bruselu dne 7. bfezna 2005.

Za Komisi
Markos KYPRIANOU
clen Komise
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PRILOHA

Seznam piiloh mezi ¢lanky a piilohou I se nahrazuje timto:

,SEZNAM PRILOH

Piloha I:  Definice, Zddost o ES schvéleni typu, ES schvéleni typu, symbol s korigovanym soucinitelem absorpce,

specifikace a zkousky, tipravy typu, shodnost vyroby
Dodatek 1 Informacni dokument

Dodatek 2 Certifikat schvdleni typu

Ploha II:  Pfiklad oznaceni korigovaného soucinitele absorpce
Piloha IIl:  Zkouska pfi ustdlenych otdckdch na kiivee plného vykonu
Priloha IV:  Zkouska pfi volné akceleraci

Piloha V. Mezni hodnoty pro zkousku pfi ustélenych otdckdch
Piloha VI:  Pozadavky na opacimetry

Piloha VII: Instalace a uziti opacimetri®

ZMENY V PRILOZE I SMERNICE 72/306/EHS
1. V bodu 5.2.2.1. se slova ,v pifloze VI“ nahrazuji slovy ,v piiloze V*
V bodu 5.3.2. se slova ,v piiloze VI“ nahrazuji slovy ,v piiloze V*
V bodu 5.4. se slova ,v piiloze VII* nahrazuji slovy ,v piiloze VI

V bodu 7.2.1.2. se slova ,v piiloze VI* nahrazuji slovy ,v piiloze V.

ZMENY V PRILOZE Il SMERNICE 72/306/EHS
2. Bod 3.2. se nahrazuje timto:

»3.2. Palivo

Referencni palivo, jehoZ vlastnosti jsou uvedeny v piiloze IV naposledy pozménéného znéni smérnice 88/77/EHS,
vhodné pii stanoveni meznich hodnot emisi nutnych pii schvalovani typu motorového vozidla, se pouzije.”

V bodu 3.4. se slova ,v pfiloze VII nahrazuji slovy ,v pfiloze VI* a slova ,v piiloze VIII“ se nahrazuji slovy ,v pfiloze
VII“

V bodu 4.2. se slova ,v piiloze VI“ nahrazuji slovy ,v piiloze V*.

3. Piiloha V se zrusuje.

4. Dosavadni piiloha VI se oznacuje jako piiloha V.

5. Dosavadni piiloha VII se oznacuje jako pifloha VI
Bod 3.3. se nahrazuje timto:

,3.3. Zdroj svétla

Zdrojem svétla musi byt Zdrovka s barevnou teplotou v rozsahu od 2 800 do 3 250 K nebo dioda vyzatujici zelené
svétlo (LED) se spektrdlnim vrcholem mezi 550 a 570nm. Zdroj svétla musi byt chrdnén proti usazovdni sazi
prostiedky, které neovliviiuji délku optické dréhy vice, nez jsou meze stanovené vyrobcem.”

6. Dosavadni piiloha VIII se oznacuje jako piiloha VII

V bodech 2.16., 2.17. a 2.2.3. se slova ,v piiloze VII“ nahrazuji slovy ,v piiloze VI“




