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I
(Zékony jejichz zvetejnéni je zdvazné)
ROZHODNUTI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY

z22.06.2000

zakladajici systém k monitorovani primérnych mérnych emisi CO, z novych osobnich vozidel.

1753/2000/ES

Decision No 1753/2000/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 2000 establishing a scheme to
monitor the average specific emissions of CO, from new passenger cars.

EVROPSKY PARLAMENT A RADA EVROPSKYCH SPOLECENSTVI,

s ohledem na Smlouvu o zalozeni Evropského hospodarského spolecenstvi a zejména s ohledem na jeji
¢l. 175(1),

s ohledem na navrh Komise ',

. v 17 LS P ’ 2
s ohledem na stanovisko Hospodatského a socialniho vyboru “,
po konzultacich s Vyborem regioni,

postupem podle ¢lanku 251 Smlouvy * s ohledem na spoleény text schvaleny 9. biezna 2000 Smiréim
vyborem,

(1) vzhledem k tomu, ze konecnym cilem Ramcové dohody SN na Zmény klimatu je dosahnout
stabilizace koncentraci plynt sklenikového efektu v atmosféfe na urovni, ktera vylouci riziko nebezpecné
antropogenni interference s klimatickym systémem. Protokol z Kyoto schvaleny Ramcovou dohodou na
konferenci v Kyoto v prosinci 1997 Cini opatieni k redukci tirovné koncentrace sklenikovych plynt;

2) vzhledem k tomu, Ze podle protokolu z Kyoto Spolecenstvi pfijalo cil snizit relativné své emise
0 8% na troven r. 1990 béhem obdobi 2008 az 2012;

3) vzhledem k tomu, ze protokol z Kyoto pozaduje , aby Strany uvedené v pfiloze I protokolu
ucinily prokazatelny pokrok v dosazeni svych zavazkl do konce roku 2005;

4) vzhledem k tomu, Ze Rozhodnuti 93/389/EHS* uréuje mechanizmus k monitorovani emisi CO,
a dal8ich sklenikovych plynd ve Spolecenstvi;

(5) vzhledem k tomu, Ze se uznava vyznam osobnich vozidel jako zdroje emisi CO,, Komise
navrhla Spolecenstvi strategii ke snizeni emise CO, z osobnich vozidel a zlepSeni spotieby paliva. Rada
ve svych Zavéerech ze dne 25. Cervna 1996 uvitala piistup Komise;

' UK vést. €. C231,23.7.1998,s.6 a

Ut. vést. &. C 83,25.3.1999, 5.9
2 Ut vést. & C 40, 15.2.1999, s.8.
Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 17.prosince 1998, (Uf. vést. & C 98, 9.4.1999, s. 240), Spoletné
stanovisko Rady ze dne 23.Gnora 1999 (Uf. vést. & C 123, 4.5.1999, s. 13), a Rozhodnuti Evropského
parlamentu ze dne 2.prosince 1999 (Ut. vést. &. C 194, 11.7.2000, s. 46). Rozhodnuti Rady ze dne 16.kvétna
2000 a Rozhodnuti Evropského parlamentu ze dne 17.kvétna 2000.
Rozhodnuti Rady 93/389/EHS ze dne 24.¢ervna 1993 o mechanizmu monitorovani CO, a emisich dalSich
sklenikovych plynii ve Spoleenstvi. (Ut. vést. & L 167, 9.7.1993, s. 31).
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(6) vzhledem k tomu, ze Evropsky Parlament a Rada formulovali cil 120 g/km (5litrii /100 km pro
benzinové motory a 4,5 litrd/100 km pro dieselové motory) jako stfedni hodnotu emise CO, v r. 2005
(nejpozdéji v r. 2010);

7 vzhledem k tomu, Ze, v Komisi probiha proces realizace studie kladouci si za cil co nejdiive
sestavit vhodné navrhy na harmonizované postupy pro méteni mérnych emisi CO, z vozidel kategorie N;
dle ptilohy II smérnice Rady 70/156/EHS ze dne 6. unora 1970 o sblizovani pravnich ptedpisii clenskych
stati tykajicich se typového schvalovani motorovych vozidel a jejich piipojnych vozidel';

8) vzhledem k tomu, Ze mérné emise CO, z novych osobnich vozidel jsou méfeny ve Spolecenstvi
na harmonizovaném zaklad¢ dle metodik stanovenych smérnici Rady 80/1268/EHS ze dne 16. prosince
1980 tykajici se emisi oxidu uhligitého a spotfeby paliva motorovych vozidel’;

9) vzhledem k tomu, Ze je nutné stanovit objektivni postupy k monitorovani mérnych emisi CO,
znovych osobnich vozidel prodavanych v celém SpolecCenstvi za Gcelem ovéreni efektivnosti strategie
Spolecenstvi jek se uvadi ve zpravé Komise ze dne 20. prosince 1995, jakoz i realizace zavazkt formalné
pfevzatych vyrobnimi organizacemi vozidel. Toto rozhodnuti bude zajistovat tento systém. Komise
oznamila, ze co nejdiive bude zvazovat potiebu legalniho ramce pro uzavirani dohod s vyrobnimi
organizacemi v budoucnosti, véetné opatieni pro piipad, Ze by tyto dohody neplnily svoji funkci;

10) vzhledem k tomu, ze pro tcel tohoto rozhodnuti pouze oficidlni idaje ve shod€ se smérnici
70/156/EHS musi byt shromazd’ovany ¢lenskymi staty;

11) vzhledem k tomu, Ze smérnice 70/156/EHS urcuje, Ze vyrobci vystavuji certifikat o shodnosti,
jenz musi doprovazet kazdé nové osobni vozidlo a Ze ¢lensky stat mize dovolit registraci a uvedeni do
provozu nového osobniho vozidla pouze pokud je doprovazeno platnym certifikatem o shodnosti;

12) vzhledem k tomu, Ze toto rozhodnuti nema v umyslu harmonizovat systém narodni registrace
vozidel, ale zajistit na jeho zaklad¢€ shromazdéni minimalni sady udaji vyzadovanych pro fadnou funkci
systému Spolecenstvi k monitorovani primérnych mérnych emisi CO, z novych osobnich vozidel;

13) vzhledem k tomu, ze je zadouci zahrnout vSechna osobni vozidla pohanéna alternativnimi
pohony, ktera spadaji do pisobnosti smérnice 70/156/EHS;

14) vzhledem k tomu, Ze tento systém monitorovani by se mél pouzit pouze na ta nova osobni
vozidla, ktera budou registrovana poprvé ve Spolecenstvi a ktera nebyla pfedtim registrovana nékde
jinde;

15) vzhledem k tomu, Ze je nezbytné udrzovat kontakt mezi Komisi a ¢lenskymi staty vzhledem
k tizeni kvality udajd, aby se fadné zajistila adekvatni realizace tohoto Rozhodnuti,

PRIJALY TOTO ROZHODNUTI:

Ut. vést. & L 42, 23.2.1970, s.1. Smérnice naposledy zménénd smérnici Evropského Parlamentu a Rady
98/91/ES (UF. vést. &. L 11, 16.1.1999, 5.25).

Ut. vést. & L 375, 31.12.1980, s.36. Smérnice naposledy zménéna smérnici Komise 93/116/ES (Ut. vést. &. L
329, 30.12.1993, 5.39).
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Clanek 1

Toto Rozhodnuti zaklada systém k monitorovani primérnych mérnych emisi CO, z novych osobnich
vozidel nové registrovanych ve SpoleCenstvi. Vztahuje se pouze na ta osobni vozidla, ktera jsou
registrovana ve Spolecenstvi poprvé a ktera nebyla predtim registrovana nékde jinde.

Clanek 2

Pro tcely tohoto Rozhodnuti:

1—

9-

10.—-

Vyrazem ,,0sobni vozidlo® se rozumi jakykoliv motorové vozidlo kategorie M, jak je
definovano v ptiloze II smérnice 70/156/EHS a které je zahrnuto do rozsahu platnosti
smérnice 80/1268/EHS. Nezahrnuje vozidla naleZejici do rozsahu platnosti smérnice
92/61/EHS" a vozidla pro specialni uéely definovana v druhém odsazeni Clanku 4(1)(a)
smérnice 70/156/EHK;

Vyrazem ,,nové registrované vozidlo® se rozumi osobni vozidlo registrované poprvé ve
Spolecenstvi. Zvlasteé nejsou zahrnuta takova vozidla, ktera jsou preregistrovana v druhém
clenském staté a nebo byla predtim registrovana mimo Spolecenstvi;

Vyrazem ,certifikat shodnosti“ se rozumi certifikdt uvadény v Clanku 6 smérnice
70/156/EHS;

Vyrazem ,,mérné emise CO,* se rozumi emise produkovand osobnim vozidlem, méfena
v souladu se smérnici 80/1268/EHS a stanovena v piiloze VIII smérnice 70/156/EHS a
ptipojena k dokumentaci o schvaleni typu;

Vyrazem ,,vyrobce se rozumi osoba nebo subjekt, ktera je odpovédna schvalovacimu
organu ze vSech hledisek procesu schvaleni typu a za zajisténi shodnosti vyroby. Neni
podstatné zda osoba nebo subjekt je ptimo zapojen do vSech stupni vyroby vozidla,
systému, komponent nebo oddélenych technickych jednotek, které jsou predmétem
schvalovaciho procesu;

Vyrazem “znacka“ se rozumi obchodni nazev vyrobce a je uvadéna v certifikatu o
shodnosti vyroby a dokumentaci o schvaleni typu;

Vyrazem ,,maximalni ¢isty vykon nového osobniho vozidla“ se rozumi maximalni vykon
motoru uvedeny v certifikatu o shodnosti a dokumentaci pro schvaleni typu a ktery je
méfen v souladu se smérnici 80/1269/EHS?

Vyrazem ,.hmotnost se rozumi hmotnost vozidla s karoserii v provoznim stavu jak je
uvedeno v certifikditu o shodnosti a dokumentaci pro schvaleni typu a definovano
v odstavci 2.6 piilohy I smérnice 70/156/EHS;

Vyrazem ,,zdvihovy objem motoru“ se rozumi zdvihovy objem motoru jak je uveden
v certifikatu o shodnosti a dokumentaci o schvaleni typu;

Vyrazem ,,typ paliva“ se rozumi palivo pro které bylo vozidlo pivodné typové schvaleno a
je uvedeno na certifikatu o shodnosti a dokumentaci o schvaleni typu;

Smérnice Rady 92/61/EHS ze dne 30. Cervna 1992, tykajici se typového schvaleni dvou nebo tfi-kolovych

vozidel (Ut vést. &. L 225, 10.8.1992, 5.72). Smérnice zm&néna Aktem o piistoupeni 1994

Smérnice Rady 80/1269/EHS z 16. prosince 1980 o sblizovani pravnich pfedpisu ¢lenskych statd tykajicich se

vykonu motoru motorovych vozidel (Uf. vést. & L 375, 31.12.1980, s. 46). Smérnice naposledy zménéna
smérnici 97/21/ES (Ut. vést. €. L 125, 16.5.1997, s. 31).
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11.—Vyrazem ,registratni soubor“ se rozumi -elektronicky soubor obsahujici informace
vztahujici se k registraci individudlniho osobniho vozidla;

12.—Vyrazy ,typ, varianta a verze“, se rozumi odlisnd vozidla dané znacky, ktera jsou
deklarovana vyrobcem, jak je popsano v pifiloze II (B) smérnice 70/156/EHS, a
jednoznacné urcena alfanumerickymi znakys;

13.—Vyrazem ,yvozidlo s alternativnim pohonem® se rozumi jakékoliv motorové vozidlo
kategorie M, jak je definovano v piiloze II (B) ke smérnici 70/156/EHS, a které neni
zahrnuto do rozsahu platnosti smérnice 80/1268/EHS;

14.— Vyrazem ,,dokumentace o schvaleni typu® se rozumi schvalovaci dokumentace obsahujici
informacni dokument, certifikat o typovém schvaleni a vysledky zkousky, ktery cirkuluje
mezi narodnimi schvalovacimi organy, vsouladu sClanky 4 (5) a (6) smérnice
70/156/EHS.

Clanek 3
1. Pro tucely zalozeni systému zminéného v Clanku 1, clenské staty mohou shromazd’ovat
informace popsané v ptiloze I, pro kazdé vozidlo zminéné v tomto ¢lanku, které je registrované na jejich
uzemi.
2. Clenskym statim musi byt umoznéno ziskat informace uvedené v odstavei 1 bud
z dokumentace o schvaleni typu ve SpoleCenstvi nebo z certifikatu o shodnosti.

3. Clenské staty zodpovidaji za platnost a kvalitu shroméazdénych tdaji. Clenské staty musi brat
v uvahu potencialni zdroje chyb popsané v piiloze II, ucinit kroky k minimalizaci téchto hyb a oznamit
Komisi odhad na zakladé statistické analyzy nebo jinak zjistény podil chybnych udaji spolu se zpravou
uvedenou v Clanku 4(4).

4. Clenské staty musi ucinit kroky ke zlepSeni kvality shromazdénych tdaji a na zadost Komise
musi ji o tom informovat. Na zaklad¢ této informace Komise miize pti konzultaci s ¢lenskym statem,
kterého se to tyka, navrhnou tomuto ¢lenskému statu opatfeni k dalSimu zlepSeni kvality tdaju, a tato
musi Clensky stat vzit v avahu. Vychdzeje z tohoto, Clensky stat musi informovat Komisi o dalSich
krocich, které, je li to vhodné, ucini ke zlepseni kvality daju.

Clanek 4

1. V kazdém kalendainim roce ¢lenské staty musi stanovit dle metod popsanych v pfiloze III jak u
vyrobce, tak celkové u vSech vyrobct nasledujici:

(a) pro kazdy jednotlivy typ paliva:

(1) celkovy pocet nove registrovanych osobnich vozidel, jak je stanoveno v ptiloze I11(1);

(i) pramérné mérné emise CO, pro nove registrovana osobni vozidla jak je stanoveno

v priloze I11(2);

(b) pro kazdy typ paliva a pro kazdou odli$nou kategorii emise CO, specifikovanou

v priloze I11(3):

(i) pocet nové registrovanych osobnich vozidel,;

(i) pramérné mérné emise CO,, jak je specifikovano v piiloze I11(3), druhy pododstavec;
(©) pro kazdy typ paliva a pro kazdou odlisnou kategorii hmotnosti specifikovanou

v priloze I11(4)

(i) pocet nove registrovanych osobnich vozidel,;
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(i) pramérné mérné emise CO,, jak je specifikovano v piiloze 111(4), téeti pododstavec;
(iii) pramérnou hmotnost, jak je specifikovano v piiloze I11(4), druhy pododstavec ';

(d) pro kazdy typ paliva a pro kazdou odlisnou kategorii maximalniho ¢istého vykonu
specifikovanou v ptiloze II1(5)
(i) pocet nove registrovanych osobnich vozidel,
(i1) primémé mérné emise CO,, jak je specifikovano v piiloze I11(5), tieti pododstavec;
(ii1) primérny maximalni Cisty vykon, jak je specifikovano v ptiloze III(5), druhy pododstavec;

(e) pro kazdy typ paliva a pro kazdou odlisnou kategorii zdvihového objemu motoru
specifikovanou v ptiloze I11(6)
(i) pocet nové registrovanych osobnich vozidel;
(i) pramérné mérné emise CO,, jak je specifikovano v piiloze I11(6), tieti pododstavec;
(iii) primérny zdvihovy objem motoru, jak je specifikovano v ptiloze I11(6), druhy
pododstavec;

2. Kromé toho pokud jde o vozidla s alternativnim pohonem, ¢lenské staty musi urcit pocet téchto
vozidel, ktera jsou registrovana na jejich izemi.

3. Pokud se méni zptisob, kterym je méfena hmotnost vozidla registrovaného na tizemi ¢lenskych
statli, musi tyto o tom informovat Komisi.

4. Informace uvedend v odstavci 1 a 2 musi byt pfedana Clenskym statem kazdoro¢né Komisi.
Prvni pfedani nesmi nastat déle nez 1. Cervence 2001. Nasledujici pfedani musi byt hotovo nejpozdéji do
1 dubna pro monitorované tidaje shromazdéné v piedchazejicim kalendainim roce. Udaje musi byt
predany v souladu s Gpravou dle ptilohy IV.

5. Na zadost Komise cClensky stat musi také piedat Uplny soubor Udaji shromazdénych dle
Clanku 3.

Clanek 5

Clenské staty, musi ustanovit kompetentni organ pro sbér a sdélovani monitorovanych informaci a musi o
tom informovat Komisi nejpozdéji do Sesti mésicti po vstupu v platnost tohoto rozhodnuti.

Clének 6

Clenské staty musi oznamit Komisi nejpozd&ji do $esti mésicii po vstupu v platnost tohoto rozhodnuti jak
hodlaji provést sva opatieni. Na zakladé¢ téchto oznameni, Komise mize vyhledavat dalsi informace, nebo
pozadovat v konzultacich s ¢lenskymi staty provedeni zmén v navrhovanych provadécich postupech.

Clanek 7

Komise musi oznamit Evropskému Parlamentu a Radé nejpozd¢j do 31. prosince 2002 fungovani systému
monitorovani ustanoveného na zakladé tohoto rozhodnuti.

' Pokud hmotnost osobniho vozidla, uvadéna v dokumentaci o schvaleni typu nebo certifikatu o shodé je déna

minimalni a maximalni hodnotou, Clensky stdt musi pfedat pouze hodnotu, kterd reprezentuje maximalni
hmotnost pro toto osobni vozidlo.
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Clanek 8

Udaje shromazdéné na zaklad€ systému monitorovani dale za rok 2003 musi slouzit jako zéklad pro
monitorovani dobrovolnych zévazkd ke sniZzeni emisi CO, z motorovych vozidel uzavienych mezi
Komisi a automobilovym primyslem, a v pfipadé nutnosti k jejich revizi.

Clanek 9

Za kazdy kalendainim rok Komise musi odevzdat Evropskému Parlamentu a Radé zpravu zaloZenou na
monitorovani udaji, které obdrzela od ¢lenskych stati.

Clanek 10
Zpravy k meziroénim smérnym &islim a kone&nym roénim smérnym &islim' budou ukazovat zda sniZeni
je zptsobeno technickymi opatfenimi uplatiiovanymi vyrobci, nebo jinymi opatfenimi jako jsou zmény
v chovani spotiebiteld.

Clanek 11
Toto rozhodnuti je urcena ¢lenskym stattim.
V Luxemburgu, 22. ¢ervna 2000.
Za Evropsky parlament Za Radu
predseda predseda
N. FONTAINE J. SOCRATES

' Doporugeni Komise 1999/125/ES (UK. vést.
Doporuceni Komise 2000/303/ES (UF. vést.
Doporuceni Komise 2000/304/ES (UF. vést.

.L 40, 13.2.1999, 5.49),
.L 100, 20.4.2000, s.55) a
.L 100, 20.4.2000, 5.57)

O O« O
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PRILOHA I

UDAJE SHROMAZDENE A PREDANE CLENSKYMI STATY ZA UCELEM SYSTEMU
MONITOROVANI CO, PRO NOVA OSOBNIi VOZIDLA

Vzhledem k Cinnosti rozsahlého systému Spolecenstvi k monitorovani mérnych emisi CO, z novych
osobnich vozidel, ¢lenské staty shromazdi nejprve minimalni mnozstvi informaci pro kazdé nové osobni
vozidlo registrované ve Spolecenstvi. Bude vzato v uvahu pouze palivo a pohonny systém, které jsou
zahrnuty do legislativy pro typové schvaleni.

Nasledujici tidaje budou shromazdény a ulozeny c¢lenskymi staty pii prvni registraci nového osobniho
vozidla ve Spolecenstvi:

— meérné emise CO, (g/km)

— typ paliva (t.j. benzin, nafta)
— vyrobce

— hmotnost (kg)

— maximalni ¢isty vykon (kW)

— zdvihovy objem motoru (cm?).
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UvVMVv

PRILOHA 11

KAVALITA A PRESNOST UDAJU
Uvod

Vyrobci mohou délit typy svych osobnich vozidel do variant a jest¢ do verzi. Pro kazdé dané
vozidlo nejpfesnéj§i tidaje o emisich CO, jsou ty, citované pro jednotlivé verze ke kterym
vozidlo patii. Pro ucely systému monitorovani Clenské staty musi proto shromazd’ovat pouze

udaje ,,specifikované pro danou verzi‘
Pouziti dokumentace o schvdlent typu jako zdroje monitorovanych udajii.

(a) Informace, ktera se pouzije za ucelem monitorovani CO,/vozidel (nebo, ktera bude zahrnuta
v elektronické databazi pro nasledné pouziti v systému monitorovani CO,/vozidel) musi byt
extrahovana z oficialni ,,schvalovaci dokumentace* provazejiciho oznameni o udéleni
typového schvaleni kolujiciho u narodnich orgénti pro typové schvaleni ¢lenskych stati a jak
je stanoveno ve smérnici 70/156/EHS.

(b) Schvalovaci dokumentace kolujici u narodnich organti pro typové schvaleni miize obsahovat
data urcena pro n¢kolik riznych verzi. Proto je diilezité, aby zvlastni udaje pro nova osobni
vozidla pokryté ustanovenimi tohoto rozhodnuti byla spravn¢ oznacena ve schvalovaci
dokumentaci. Udaje pro uréité verze budou proto vybrany na zakladé ¢&isel pro ,.typ“,
,variantu® a ,,verzi“ vozidla, ktera se vyskytuji na certifikitu o shodnosti. Certifikat o
shodnosti nutné obsahuje tidaje vztahujici se ke urcité versi daného typu vozidla.

Mozné zdroje chyb.
(a) Ziskavani udaju tykajicich se urcité verze z dokumentace o schvaleni typu.

Existuji dva mozné zdroje chyb spojenych s pouzitim dokumentace o typovém schvaleni
jako zdroje pro monitorovani tdaji pro Gcéely tohoto rozhodnuti. Prvé mohou vzniknout pfi
prevodu udaji z papirového formatu na elektronicky format pro pouziti v databazi udaja o
schvaleni typu. Ty nejpravdépodobnéji vzniknou z lidské chyby. Druhé se soustiedi na
ziskavani udaji z elektronickych databazi udaji o schvaleni typu. Udaje pro spravnou verzi
musi byt identifikovany v takovych databazich jednozna¢nymi kombinacemi c¢isel typu,
varianty a verze uvedenych v certifikatu o shodnosti.

(b) Pfevod tudaju z certifikatu o shodnosti do elektronického registracniho
souboru.

Kdyz jsou udaje ziskavany z certifikatu o shodnosti (papir) pfevadény do elektronické
registraéni slozky béhem registrace nového vozidla vznika riziko uvedeni nespravnych
udajt. Nejpravdépodobnéjsim zdrojem je lidska chyba.

(c) Automaticky pfevod Gdaji vyrobci na registracni organy.

V nékterych ¢lenskych statech je pozadovano na vyrobcich aby prevadéli udaje z certifikatl
shodnosti na registracni organy (nebo pifimo do registra¢nich slozek) elektronickymi
prosttedky. Zde je samoziejmé& moznost, Ze nespravné udaje budou prevedeny a systém musi
byt proto ovéien.
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PRILOHA I1I

METODIKA PRO STANOVEN!' INFORMACE O MONITOROVANI CO,
PRO NOVA OSOBNI VOZIDLA

Tato piiloha popisuje monitorujici informaci, kterou je tfeba ozndmit Komisi. Monitorujici informaci je
titeba vytvofit z nezpracovanych tdaji shromazdénych béhem prvni registrace novych osobnich vozidel
(popsanych v pfiloze I) podle metody popsané dale. Pfesna Gprava ve které ma byt tato informace sdélena
Komisi je popséana v ptiloze IV.

Pouze paliva a pohonné systémy zahrnuté v legislativé Spolecenstvi pro schvaleni typu je tfeba uvazovat
v readlném Case. Pouze informace tykajici se novych osobnich vozidel, ktera nebyla diive registrovana
uvniti spolecenstvi jsou zahrnuty do tohoto monitorujiciho systému. Osobni vozidla, ktera byla diive
registrovana uvniti Spolecenstvi nebo nékde jinde jsou vyslovné vyloucena z ustanoveni tohoto
rozhodnuti.

1. Pocet nové registrovanych osobnich vozidel lisicich se typem paliva (Ny
pro kazdy jednotlivy typ paliva (tj. benzin a naftu) clenské staty musi urcit pocet novych osobnich

vozidel, ktera byla poprvé registrovana na jejich tizemi. Pro kazdy typ paliva, /', je pocet nove
registrovanych vozidel vyjadfen jako Ny

2. Priumérné mérné CO, emise nové registrovanych vozidel pro dany typ paliva (Sgave)
M¢rna emise CO,, vyjadiujici primér ze vSech nové registrovanych vozidel pro dany typ paliva,

(oznacend jako S;a.) je vypocitand ze sumy mérnych emisi CO, kazdého nové registrovaného vozidla
pro dany typ paliva S, délené poctem nové registrovanych vozidel pro tentyZ typ paliva Ny

Stave=(1/N)) - 2.8
3. Roztrideni dle emisi CO, z novych osobnich vozidel

Pocet nové registrovanych osobnich vozidel pro kazdy typ paliva, kterd nalezeji do kazdé
z nasledujicich emisnich kategorii CO, je tfeba zaznamenat. Emisni kategorie CO, jsou < 60, 60-80,
81-100, 101-120, 121-140, 141-160, 161-180, 181-200, 201-250, 251-300, 301-350, 351-450,
> 450 g/km.

Pokud pocet novych vozidel pro danou emisni kategorii CO,, ¢, a typ paliva, f, je udavan jako N,
potom primérna CO, emise té€chto vozidel Cy. e, se VypoCte ze sumy individudlnich CO, emisi Cy.
z kazdého nového vozidla, délené N, :

Cj;c‘,ave = (1/]\/}%) * Z Cj;c
4. Roztrideni dle hmotnosti novych osobnich vozidel

Pro kazdou z nasledujicich hmotnostnich kategorii < 650, 650-750, 751-850, 851-950, 951-1050,
1051-1150, 1151-1250, 1251-1350, 1351-1550, 1551-1750 a 1751-2000, 2001-2250, 2251-2500,
2501-2800 a > 2800 kg, pocet nove registrovanych osobnich vozidel pro dany typ paliva, primérnou
hmotnost téchto vozidel a také jejich primérné meérné emisé CO, je tieba zaznamenat.

Pokud pocet novych vozidel pro danou hmotnostni kategorii, m, a typ paliva f, je uddvan jako Ny,
potom priimérnd hmotnost té€chto vozidel M, ., s vypocte ze sumy individualnich hmotnosti M,
kazdého nového vozidla délené Ny,
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Alf,m,ave = (I/Z\Cfm) : Z Alfm

Pokud S;,, je m&ma emise CO, individualnich vozidlel v ptislusné hmotnostni kategorii a typu paliva
potom analogicky primérnad mérna emise CO, téchto vozidel je dana:

S/’,m,uve = (1/ ]me) : z Sf,m
5. Roztrideni dle maximalniho cistého vykonu nove registrovanych osobnich vozidel

Pro kazdou z nasledujicich kategorii maximalniho ¢istého vykonu, < 30, 30-40, 41-50, 51-60, 61-70,
71-80, 81-90, 91-100, 101-110, 111-120, 121-130, 131-140, 141-150, 151-160, 161-170, 171-180,
181-200, 201-250, 251-300, > 300 kW, pocet nove registrovanych osobnich vozidel pro dany typ
paliva, primémy maximalni ¢isty vykon téchto vozidel a také jejich primérmé mémé emise CO; je
tieba zaznamenat.

Pokud pocet novych vozidel pro dany vykonovy rozsah, p, a typ paliva f, je udavan jako N;,, potom
primérny maximalni cCisty vykon té€chto vozidel Prpae, se vypolte ze sumy individudlnich
maximalnich vykonti Py, kazdého nového vozidla délené Ny, :

Pf,'p,ave = (I/Mp) ' Z P/P
Pokud Sy, je mérna emise CO, individudlnich vozidel v pfislusné kategorii maximalniho Cistého
vykonu a typu paliva potom analogicky primérna mérna emise CO, téchto vozidel je dana:
Sf,'p,ave = (1/ MP) ' Z S/P
5. Roztrideni dle zdvihového objemu motoru nové registrovanych osobnich vozidel

Pro kazdou z nasledujicich kategorii zdvihového objemu motoru, < 700, 700-800, 801-900, 901-1000,
1001-1100, 1101-1200, 1201-1300, 1301-1400, 1401-1500, 1501-1600, 1601-1700, 1701-1800, 1801-
1900, 1901-2000, 2001-2100, 2101-2200, 2201-2400, 2401-2600, 2601-2800, 2801-3000, 3001-3500,
3501-4500, > 4500 cm’, pocet nové registrovanych osobnich vozidel pro dany typ paliva, pramérny
zdvihovy objem motoru téchto vozidel a také jejich primérné mérné emise CO, je tieba zaznamenat.

Pokud pocet novych vozidel pro dany zdvihovy objem motoru, c, a typ paliva f, je udavan jako N,
potom primérny zdvihovy objem motoru téchto vozidel Cyae, se vypolte ze sumy individudlnich
zdvihovych objemil motoru C;. kazdého nového vozidla délené N, :

C/{c,ave = (I/NfC) : Z Cfc

Pokud S;. je mérna emise CO, individualnich vozidel v ptislu§né kategorii zdvihového objemu motoru
a typu paliva, potom analogicky primérna mérna emise CO, téchto vozidel je dana:

Sf,c,ave = (1/ Nﬁc) : Z Sf,c
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PRILOHA IV

1753/2000/ES, ptiloha IV

UPRAVA MONITOROVANYCH INFORMACIH, KTERE MAJi BYT PREDANY KOMISI

Nasleduji hlavni zasady upravy, ve které monitorované informace vypocitané podle metodiky v ptiloze

11 maji byt ptedany ¢lenskymi staty Komisi.

1. Priimérné merné emise CO; ze vSech nové registrovanych osobnich vozidel pro dany typ paliva

Pro kazdy odlisny typ paliva ¢lenské staty poskytnou pocty nové registrovanych vozidel a primérné
mérné emise CO, téchto vozidel. Udaje budou poskytovany v tabulkové formé, jak je zobrazeno dole,
kde hodnoty CO, emisi jsou zaokrouhleny na nejblizsi cela ¢isla

Typ paliva

Pocet nové registrovanych
osobnich vozidel

Prumérné mérné emise CO,

(g/km)

Benzin

Nafta

2. Primerné meérné emise CO, dle vyrobce a typu paliva

Udaje tykajici se nové registrovanych osobnich vozidel je tfeba seskupit dle vyrobct a dale rozélenit
dle typu paliva (napf. benzin, nafta). Pro kazdou podskupinu ¢lenské staty uvedou veskeré primérné
mérmé emise CO, a poclty vozidel kterych se to tyka. Pozadovana informace bude poskytnuta
v tabulkové formé jak je zobrazeno dole. Opé€t hodnoty emise CO, jsou zaokrouhleny na nejblizsi cela

éisla

Vyrobce

Typ paliva

Pocet nové registrovanych
osobnich vozidel

Prumérné mérné emise CO,
(g/km)

Benzin

Nafta

UvVMVv
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3. Roztrideni emisi CO, z vozového parku novych osobnich vozidel

Pro kazdy odlisny typ paliva ¢lenské staty poskytnou pocty nové registrovanych vozidel v kazdé
odlisné kategorii mérnych emisi CO,, pro jednotlivé vyrobce a pro vSechny vyrobce celkem dle
nasledujici tipravy.

Vyrobce
Typ paliva Pocety nové registrovanych osobnich vozidel podle emisni kategorie CO, (g/km)
<60 60-80 | 81-100 101- 121- 141- 161- 181- 201- 251- 301- 351- > 450
120 140 160 180 200 250 300 350 450
Benzin
Primérna
emise CO,
Nafta
Primérna
emise CO,
Vsichni vyrobci celkem
Typ paliva Pocety nové registrovanych osobnich vozidel podle emisni kategorie CO, (g/km)
<60 60-80 | 81-100 101- 121- 141- 161- 181- 201- 251- 301- 351- > 450
120 140 160 180 200 250 300 350 450
Benzin
Primérna
emise CO,
Nafta
Primérna
emise CO,

4. Roztrideni dle hmotnosti, vykonu a zdvihového objemu novych osobnich vozidel

Charakteristiky vozidel tykajici se hmotnosti, vykonu a zdvihového objemu motoru byly rozdéleny do
tfid a souhrnné tidaje pro rozpéti kazdé t¥idy je tfeba oznamit. Udaje vyzadované od vyrobce nebo od
vSech vyrobei celkem obsahuji primérné vlastnosti (hmotnost, vykon, zdvihovy objem motoru) a
prumérné meérné emise CO, pro osobni vozidla ve tfidé. Hodnoty hmotnosti, vykonu a zdvihového
objemu motoru a mérnych emisi CO, je tieba uvadét zaokrouhleny na nejblizsi cela Cisla
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Vyrobce

Typ paliva / parametr

Hmotnost novych osobnich vozidel v kg

<650

650-750

751-850

851-950

951-1050

1051-1151

1151-1250

1251-1350

1351-1550

1551-1750

1751-2000

2001-2250

2251-2500

2501-2800

>2800

Benzin

Pocet vozidel

Primérna

hmotnost

Pramérna

emise CO,

Nafta

Pocet vozidel

Primérna

hmotnost

Pramérna

emise CO,

Vsichni vyrobcei celkem

Typ paliva / parametr

Hmotnost novych osobnich vozidel v kg

<650

650-750

751-850

851-950

951-1050

1051-1151

1151-1250

1251-1350

1351-1550

1551-1750

1751-2000

2001-2250

2251-2500

2501-2800

>2800

Benzin

Pocet vozidel

Pramérna

hmotnost

Primérna

emise CO,

Nafta

Pocet vozidel

Primérna

hmotnost

Primérna

emise CO,
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Vyrobce

Typ paliva / parametr Maximalni vykon motoru novych osobnich vozidel v kW

<30 | 30-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-170 | 171-180 | 181-200 | 201250 | 251-300 | >300

Benzin | Pocet vozidel

Priméry
vykon.
motoru

Primérna
emise CO,

Nafta | Pocet vozidel

Primérny
vykon.
motoru

Primérna

emise CO,

Vsichni vyrobci celkem

Typ paliva / parametr Maximalni vykon motoru novych osobnich vozidel v kW

<30 | 30-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-170 | 171-180 | 181-200 | 201250 | 251-300 | >300

Benzin | Pocet vozidel

Primérny
vykon.
motoru

Prumérna
emise CO,

Nafta | Pocet vozidel

Priméry
vykon.
motoru

Prumérna

emise CO,

UvMVv



Ut. vést. &. L 202, 10. 8. 2000, s. 1. 1753/2000/ES

Vyrobce

Typ paliva / parametr Zdvihovy objem motoru novych osobnich vozidel v cm®
<700 | 700- | 801- | 901- | 1001- | 1101- | 1201- | 1301- | 1401- | 1501- | 1601- | 1701- | 1801- | 1901- | 2001- | 2101- | 2201- | 2401- | 2601- | 2801- | 3001- | 3501- | >4500
800 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3500 | 4500

Benzin | Pocet vozidel

Priméry
zdvihovy ob-
sah motoru

Primérna
emise CO,
Nafta | Pocet vozidel
Primérny

zdvihovy ob-
sah motoru

Prumérna

emise CO,

VSichni vyrobcei celkem

Typ paliva / parametr Zdvihovy objem motoru novych osobnich vozidel v cm®
<700 | 700- | 801- | 901- | 1001- | 1101- | 1201- | 1301- | 1401- | 1501- | 1601- | 1701- | 1801- | 1901- | 2001- | 2101- | 2201- | 2401- | 2601- | 2801- | 3001- | 3501- | >4500
800 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3500 | 4500

Benzin | Pocet vozidel

Priméry
zdvihovy ob-
sah motoru

Primérna
emise CO,

Nafta | Pocet vozidel
Primérny
zdvihovy ob-
sah motoru

Priimérna

emise CO,
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