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SMERNICE

SMERNICE EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/80/ES

ze dne 13. cervence 2009

o oznaceni ovladacd, sdélovaci a indikdtord pro dvoukolovd a tiikolovd motorovd vozidla

(kodifikované znéni)

(Text s vyznamem pro EHP)

EVROPSKY PARLAMENT A RADA EVROPSKE UNIE,

s ohledem na Smlouvu o zaloZeni Evropského spolecenstvi,
a zejména na clanek 95 této smlouvy,

s ohledem na ndvrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodaiského
a socidlniho vyboru (1),

v souladu s postupem stanovenym v ¢lanku 251 Smlouvy (3),

vzhledem k témto dévodim:

(1)  Smérnice Rady 93/29/EHS ze dne 14. Cervna 1993
o oznaceni ovladacii, sdélovacd a indikdtort pro dvou-
kolovd a titkolovd motorovad vozidla () byla podstatné
zménéna (*. Z diivodu srozumitelnosti a ptehlednosti
by méla byt uvedend smérnice kodifikovana.

(2)  Smérnice 93/29/EHS je jednou ze zvlastnich smérnic pro
postup ES schvalovini typu stanoveny smérnici Rady
92/61/EHS ze dne 30. ¢ervna 1992 o schvalovéani typu
dvoukolovych a tfikolovych motorovych vozidel, kterd
byla nahrazena smérnici Evropského parlamentu a Rady
2002/24[ES ze dne 18. bfezna 2002 o schvalovani typu
dvoukolovych a tiikolovych motorovych vozidel (%),
a stanovi technické pozadavky na konstrukci dvoukolo-
vych a titkolovych motorovych vozidel z hlediska ozna-
Ceni ovladacti, sdélovact a indikdtorti. Tyto technické

(1) Uk. vést. C 325, 30.12.2006, s. 28. )

(®) Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 19. cervna 2007 (UL
vést. C 146 E, 12.6.2008, s. 72) a rozhodnuti Rady ze dne
7. Cervence 2009.

() Uf. vést. L 188, 29.7.1993, s. 1.

(*) Viz ¢dst A piilohy IIL

() Uk vést. L 124, 9.5.2002, s. 1.

pozadavky se tykaji sblizovani prévnich predpisti ¢len-
skych statti tak, aby umoznily pouziti postupu ES schva-
lovani typu stanoveného smérnici 2002/24/ES na kazdy
typ vozidla. Proto se ustanoveni smérnice 2002/24/ES
o systémech, konstrukénich ¢dstech a samostatnych tech-
nickych celcich vozidel vztahuji na tuto smérnici.

(3) K usnadnéni pfistupu na trhy zemi, které nejsou cleny
Spolecenstvi, by méla existovat rovnocennost pozadavka
této smérnice a pozadavkd piedpisu Evropské hospo-
darské komise (EHK) OSN ¢. 60 (9).

(4 Touto smérnici by nemély byt dotéeny povinnosti ¢len-
skych statd tykajici se lhit pro provedeni zminénych
smérnic ve vnitrostitnim pravu a jejich pouzitelnost
uvedenych v &asti B piilohy 111,

PRIJALY TUTO SMERNICL:

Clanek 1

Tato smérnice se vztahuje na oznaleni ovladacl, sdélovach
a indikdtort vSech typt vozidel uvedenych v ¢lanku 1 smérnice
2002/24[ES.

Cldnek 2

Postupy pro udéleni dilétho ES schvéleni typu dvoukolového
nebo titkolového motorového vozidla z hlediska oznaceni ovla-
dact, sdélovact a indikdtord a podminky volného pohybu tako-
vych vozidel jsou stanoveny v kapitolach II a III smérnice
2002/24[ES.

Clanek 3

1.V souladu s ¢lankem 11 smérnice 2002/24/ES se uzndva
rovnocennost mezi pozadavky stanovenymi touto smérnici
a pozadavky stanovenymi v piedpisu EHK OSN ¢. 60.

2. Orgény dlenskych stdtd, které udéluji diléi ES schvéleni
typu, uzndvaji schvaleni udélend podle pozadavkid piedpisu
EHK OSN uvedeného v odstavci 1 a rovnéz znacky schvéleni
typu jako alternativu k odpovidajicim schvilenim udélenym
podle pozadavkd této smérnice.

(%) EJECE/TRANS/505 — Add. 59.
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Clinek 4

Tuto smérnici Ize zménit postupem podle ¢l. 18 odst. 2 smér-
nice 2002/24/ES s cilem:

a) zahrnout zmény predpisu EHK OSN uvedeného v ¢lanku 3;
b) ptizptsobit piilohy I a II technickému pokroku.

Cldnek 5

1. Clenské stity nesméji z dfvod@i tykajicich se oznaceni
ovlddaca, sdélovaci a indikdtord:

— odmitnout udélit ES schvéleni typu pro typ dvoukolového
nebo titkolového vozidla ani

— zakdzat registraci, prodej nebo uvedeni do provozu dvouko-

lovych a tiikolovych vozidel,

jestliZe oznaleni ovladacl, sdélovac¢d a indikdtort tohoto
vozidla spliiuje pozadavky této smérnice.

2. Clenské stity odmitnou udglit ES schvélenf typu pro jaky-
koli novy typ dvoukolového nebo titkolového vozidla z diivodii
tykajicich se znaceni ovladaci, sdélovact a indikdtord, jestlize
nejsou splnény pozadavky této smérnice.

3. Clenské staty sdéli Komisi znéni hlavnich ustanoveni vnit-
rostdtnich prdvnich predpisti, které piijmou v oblasti piisobnosti
této smérnice.

Cldnek 6

Smérnice 93/29/EHS, ve znéni smérnice uvedené v {asti
A piilohy III, se zrusuje, aniZ jsou dotéeny povinnosti ¢lenskych
statd tykajic se lhit pro provedeni zminénych smérnic, uvede-
nych v ¢asti B prilohy III, ve vnitrostitnim pravu a jejich pou-
zitelnost.

Odkazy na zruSenou smérnici se povazuji za odkazy na tuto
smérnici v souladu se srovnavaci tabulkou obsazenou v piiloze
IV.

Cldnek 7
Tato smérnice vstupuje v platnost dvacdtym dnem po vyhldseni
v Ufednim véstniku Evropské unie.

Pouzije se ode dne 1. ledna 2010.

Cldnek 8

Tato smérnice je urcena ¢lenskym statdm.

V Bruselu dne 13. ervence 2009.

Za Radu
piedseda
E. ERLANDSSON

Za Evropsky parlament
piedseda
H.-G. POTTERING
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PRILOHA 1

POZADAVKY PRO DILCI ES SCHVALENI TYPU DVOUKOLOVYCH A TRIKOLOVYCH MOTOROVYCH

1.1

1.2

1.3

1.4

VOZIDEL Z HLEDISKA OZNACENI JEJICH OVLADACU, SDELOVACU A INDIKATORU

DEFINICE

Pro tcely této smérnice se rozumi:

,ovladatem*“ kazdé zafizeni nebo soucdst vozidla piimo ovlddand fidicem, pusobici zménu stavu nebo funkce
vozidla nebo jeho nékteré ¢dsti;

Lsdélovacem” signdl, ktery udava stav ovladdni urcitého zafizeni, urcitou funkci nebo pfiznak nebo poruchovy stav
nebo vypadek urcité funkce;

Jindikdtorem*“ zafizeni, které poddvd informaci o spravné funkci nebo stavu systému nebo ¢asti systému, jakou je
napt. stav hladiny urcité kapaliny;

,znackou“ zobrazeni, které umoznuje identifikovat ur¢ity ovladac, sdélova¢ nebo indikétor.

POZADAVKY

Oznaceni

Pokud jsou na vozidle ovladace, sd¢lovace a indikdtory uvedené v bodé 2.1.5, musi byt oznaceny podle ndsledu-
jicich pozadavkd.

Znacky musi byt zndzornény zfetelné proti pozadi.

Znacky musi byt na ovladaci nebo na sdélovaci ovladace, které jsou jimi identifikovdny, nebo v jejich bezprostiedni
blizkosti. Kde to neni mozné, musi byt znacka a ovlada¢ nebo sdélovac spojeny souvislou ¢arou, kterd musi byt co
nejkratsi.

. Dilkové svétlomety musi byt zndzornény rovnobéZnymi vodorovnymi paprsky svétla a potkdvaci svétlomety

rovnobéznymi paprsky svétla sklonénymi dold.

Uziji-li se pro optické sdélovace barvy, maji ndsledujici vyznam:
— Cervend: nebezpedi,

— oranzova: upozornéni,

— zelend: bezpecny stav.

Modré je vyhrazena pro sdélovace ddlkovych svétlometd.
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2.1.5 Prifazeni a zobrazeni znacek
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Ovlddéni svétlometu — Ovlada¢ dilkového svétlo- a
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Smérovia svitilna o
1 1
. . L a
Pozndmka: Pokud jsou pro levou a pravou smérovou
svitilnu samostatné sdélovace, mohou byt samostatné
pouzity téZ obé Sipky. N T
Barva sdélovace: zelend N A7 |
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Dvé moznosti: 7 /
— tato znacka,

barva sdélovace: cervend

Obrdzek 4
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Vystrainé zafizeni
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obrazku 3). —
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Obrdzek 6
Zvukové vystrainé zafizeni
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Obrdzek 7
Hladina paliva

Barva sdélovace: oranzova

Obrdzek 8
Teplota chladici kapaliny motoru

Barva sdélovace: cervend

Obrdzek 9
Nabijeni baterie

Barva sdélovace: cervend
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Obrdzek 10

Olej v motoru 7 a

Barva sdélovace: Cervena
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Obrdzek 11 ) \
Pfedni mlhovy svétlomet () - 4
Barva sdélovace: zelend
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Obr Obrdzek 12 { l)

Zadni mlhovi svitilna ) . a

Barva sdélovace: oranzova
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Obrdzek 13
Ovlada¢ zapalovéini nebo zafizeni pro zastaveni a
motoru v poloze ,vypnuto“
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a
Ovlada¢ zapalovini nebo zafizeni pro zastaveni
motoru v poloze ,zapnuto” N %
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Spina¢ osvétleni a
Barva sdélovace: zelend
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Obrdzek 16

Obrysové svitilny

Pozndmka: Pokud neni ovlada¢ samostatny, mize byt
identifikovan znackou podle obrazku 15.
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Obrdzek 17
Indikitor stavu ,,Pfevodovka v neutrilu” i .
Barva sdélovace: zelend
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Obrdzek 18
Elektricky spoustéd % |
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Pozndmky:

() Ohranicené plochy znacky mohou byt vyplnény.

@ Tmavd st této znacky se méize nahradit jejfm obrysem; bild ¢dst v tomto zobrazeni mtize byt celd v tmavé barvé.

O Uzije-li se jediny ovlada¢ pro piedni mlhové svétlomety a zadni mlhové svitilny, musi se uzit znacka pro ptedni mlhovy
svétlomet.
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Dodatek

Konstrukce zdkladniho vzoru pro znacky zndzornéné v bodé 2.1.5
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Obrdzek 1
Zdikladni vzor

Zékladni vzor je tvofen:

1. zdkladnim Ctvercem o strané 50 mm; tento rozmér se rovnd jmenovitému rozméru a zdkladniho vzory;

2. zdkladni kruznic{ o priméru 56 mm, kterd md pfiblizné stejnou plochu jako zdkladni ¢tverec 1;

3. druhou kruznici o priméru 50 mm, kterd je kruZnici vepsanou do zdkladniho étverce 1;

4. druhym ¢tvercem, jehoZz vrcholy se dotykaji zdkladni kruznice 2 a jehoZ strany jsou rovnobézné se stranami

zékladniho &tverce 1;

5.a 6. dvéma obdélniky, které maji stejnou plochu jako zdkladni ¢tverec 1; jsou navzdjem kolmé a soumérné protinaji
protilehlé strany zdkladniho &tverce;

7. tfetim Ctvercem, jehoZ strany prochdzeji priseciky zdkladniho ctverce 1 se zdkladni kruznici 2 a jsou sklonény
pod dhlem 45° a urcuji nejvétsi vodorovné a svislé rozméry zdkladntho vzoru;

8. nepravidelnym osmitihelnikem tvofenym pifmkami svirajicimi se stranami ctverce 7 thel 30°.

Zékladni vzor je zobrazen na miiZce s rozte¢i 12,5 mm, s niz se kryje zdkladni ¢tverec 1.
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PRILOHA I

Dodatek 1

Informaéni dokument pro typ dvoukolového nebo tfikolového motorového vozidla z hlediska oznaleni
ovladaci, sdélovaca a indikatord

(ptiklada se k zddosti o dilei ES schvileni typu, pokud je poddvino oddélené od Zddosti o ES schvéleni typu vozidla)

Poradové ¢islo (pfidélené Zadatelem):

Zadost o dil¢i ES schvileni typu dvoukolového nebo tifkolového motorového vozidla z hlediska oznaceni ovladacy,
sdélovact a indikdtortt musi obsahovat informace stanovené v ndsledujicich bodech ¢sti 1 oddilu A piilohy II smérnice
2002/24/ES:

— 0.1,
— 0.2,
— 0.4 az 0.6,

— 9.2.1.

Dodatek 2

Nazev spravniho organu

Certifikdt dil¢tho ES schvileni typu dvoukolového nebo tiikolového motorového vozidla z hlediska oznaceni
ovladaca, sdélovact a indikdtort

VZOR
Protokol ¢. technické zkusebny ze dne
Diléi ES schvileni typu ¢. Rozsifeni ¢.

1. Znacka nebo nédzev vozidla:

2. Typ vozidla:

3. Ndzev a adresa vyrobce:

4. Ndzev a adresa (pfipadného) zdstupce vyrobce:

5. Datum pfedani vozidla ke zkouskdm:
6. Dilei ES schvéleni typu udéleno/odmitnuto (1)

7. Misto:

8. Datum:

9. Podpis:

() Nehodici se skrtnéte.
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PRILOHA III

CAST A
ZruSend smérnice a jeji ndslednd zména

(uvedené v ¢lanku 6)

Smérnice Rady 93/29/EHS (Uf. vést. L 188, 29.7.1993, s. 1)
Smérnice Komise 2000/74/ES (Uf. vést. L 300, 29.11.2000, s. 24)

CAST B
Lhity pro provedeni ve vnitrostitnim prdvu a pouZzitelnost

(uvedené v €Elinku 6)

Smérnice Lhata pro provedeni Den pouzitelnosti
93/29/EHS 14. prosince 1994 14. Cervna 1995 ()
2000/74/ES 31. prosince 2001 1. ledna 2002 (**)

(*) V souladu s €. 5 odst. 1 tfetim pododstavcem smérnice 93/29/EHS:
,Ode dne uvedeného v prvnim pododstavci nesméji clenské staty z divodi oznaceni ovlddacii, sdélovact a indikdtortt zakdzat prvni
uvedeni vozidel, kterd vyhovuji této smérnici, do provozu.”
Uvedenym dnem je 14. prosinec 1994; viz ¢l. 5 odst. 1 prvni pododstavec smérnice 93/29/EHS.
(**) V souladu s ¢lankem 2 smérnice 2000/74/ES:
,1.0d 1. ledna 2002 nesméji clenské stity z divoda tykajicich se oznaceni ovlddacd, sdélovaci a indikétori:
— odmitnout udélit ES schvaleni typu pro typ dvoukolového nebo titkolového vozidla nebo
— zakdzat registraci, prodej nebo uvedeni do provozu dvoukolovych a titkolovych vozidel,
jestlize oznaceni ovladacd, sdélovacii a indikdtorti vyhovuje pozadavkiim smérnice 93/29/EHS ve znéni této smérnice.
2. Od 1. cervence 2002 ¢lenské stity odmitnou udélit ES schvdleni typu pro jakykoli novy typ dvoukolového nebo titkolového
vozidla z divodu tykajicich se znaceni ovladacii, sdélovact a indikatort, jestlize nejsou splnény pozadavky smérnice 93/29/EHS, ve
znéni této smérnice.”
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PRILOHA IV

SROVNAVACI TABULKA

Smérnice 93/29/EHS

Smérnice 2000/74[ES

Tato smérnice

Clanky 1 a 2

Cl. 3 prvni pododstavec
Cl. 3 druhy pododstavec
Cl. 4 navet

Cl. 4 prvn{ odrdzka

Cl. 4 druhd odrazka

CL 5 odst. 1

CL 5 odst. 2

Clanek 6

Prilohy I a II

CL 2 odst. 1

CL 2 odst. 2

Clanky 1 a 2

)

. 3 odst. 1

)

1. 3 odst. 2

1. 4 navétd

)

(@

. 4 pism. a)

N

1. 4 pism. b)

)

. 5 odst. 1

)

1. 5 odst. 2

)

1. 5 odst. 3
Clanky 6 a 7
Clanek 8
Prilohy I a II
Priloha III

Pifloha IV




